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Nazwa i adres  

ODLEWNIA ŻELIWA „ŚREM” Sp. z o.o. 
LABORATORIUM CENTRALNE 

ul. Staszica 1 
63-100 Śrem 

Kod identyfikacji 
dziedziny/przedmiotu badań Dziedzina/przedmiot badań:  

C/8 
J/8  
L/8 

Badania chemiczne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali  
Badania mechaniczne, badania metalograficzne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali  
Badania nieniszczące wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali 

Wersja strony: A 
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Laboratorium Centralne 
ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane 
cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Wyroby i materiały metalowe 
o grubości do 300 mm Fe 

Nieciągłości wewnętrzne 
Metoda radiograficzna 

PN-EN 444:1998 
PN-EN ISO 5579:2014-02 

Złącza spawane z materiałów 
metalowych o grubości  
do 300 mm Fe 

PN-EN 1435:2001 
PN-EN ISO 17636-1:2013-06 

Wyroby i materiały metalowe 
 

Nieciągłości wewnętrzne 
Metoda ultradźwiękowa 

PN EN 583-1:2001 
PN-EN ISO 16810:2014-06 
PN-EN 583-2:2004 
PN-EN ISO 16811:2014-06 

Wyroby i materiały metalowe 
ferromagnetyczne   
 

Nieciągłości powierzchniowe 
i podpowierzchniowe 
Metoda magnetyczno-proszkowa 

PN-EN ISO 9934-1:2005 
PN-EN ISO 9934-1:2017-02 

Wyroby i materiały metalowe Nieciągłości powierzchniowe otwarte na 
badaną powierzchnię  
Metoda penetracyjna 

PN-EN 571-1:1999 
PN-EN ISO 3452-1:2013-08 

Odlewy żeliwne Mikrostruktura 
- wydzielenia grafitu 
- osnowa metalowa 
Mikroskopia optyczna 

PN-EN ISO 945-1:2009 
ASTM 247-67:1990 
PN-75/H-04661  

Żeliwo, stal Właściwości wytrzymałościowe 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm 
- umowna granica plastyczności Rp 
- wyraźna granica plastyczności Re 
- wydłużenie procentowe A 
- wydłużenie całkowite At 
- przewężenie procentowe Z 
Próba rozciągania  
w zakresie do 250 kN: 
Właściwości wytrzymałościowe 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm 
w zakresie do 400 kN: 
w temperaturze pokojowej 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09   
Metoda B 
PN-EN ISO 6892-1:2010   
Metoda B 
 

Twardość HBW 
sposobem Brinella 
do 450 HB, kulka 2,5; 5; 
Twardość HRC 
sposobem Rockwella 
Twardość HV 
sposobem Vickersa 
HV 5; HV 10; HV 30 

 
PN-EN ISO 6506-1:2014-12 
PN-EN ISO 6506-1:2008 
 
PN-EN ISO 6508-1:2016-10 
PN-EN ISO 6508-1:2007 
 
PN-EN ISO 6507-1: 2007 

Praca łamania: KV2; KU2 
Zakres: 
Temperatura badania: 
- pokojowa 
- obniżona -70oC 
Początkowa energia młota 150 J, 300 J 
Próba udarności metodą Charpy’ego 

PN-EN ISO 148-1:2017-02 

Wersja strony: A  
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Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane 
cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Żeliwo (w stanie zabielonym) Zawartość C, Si, Mn, P, S, Cr, Cu, V, 
Mo, Ni, Ti, Al, Co, Sn, As, Pb, B, Bi Te, 
Ce, Mg 
Zakres: 
C  (1,90 – 4,40) % 
Si  (0,17 – 4,80) %  
Mn  (0,09 – 2,20) % 
P  (0,009 – 1,100) % 
S  (0,003 – 0,200) % 
Cr  (0,03 – 2,90) % 
Cu  (0,02 – 1,50) % 
V  (0,002 – 0,700) % 
Mo  (0,005 – 1,70) % 
Ni  (0,03 – 2,50) % 
Ti  (0,003 – 0,400) % 
Al (0,002 – 0,500) % 
Co  (0,004 – 0,200) % 
Sn  (0,004 – 0,270) % 
As  (0,003 – 0,200) % 
Pb  (0,001 – 0,030) % 
B  (0,001 – 0,070) % 
Bi  (0,001 – 0,300) % 
Te  (0,005 – 0,020) % 
Ce  (0,002 – 0,040) %  
Mg  (0,02 – 0,12) % 
Metoda emisyjnej spektrometrii 
atomowej ze wzbudzeniem iskrowym 

L-3.B201.00  
wyd. 7 z dnia 02.03.2015 r. 

Żeliwo i stal Zawartość C i S  
Zakres:  
C  (0,02 – 5,00) % 
S  (0,003 – 0,200) % 
Metoda wysokotemperaturowego 
spalania z detekcją IR  

L-3.B202.00  
wyd. 6 z dnia 10.12.2012 r. 

Żeliwo Zawartość Si  
Zakres: (0,20 – 5,0) % 
Metoda wagowa 

L-3.B301.00  
wyd. 5 z dnia 10.12.2012 r. 

Zawartość P 
Zakres: (0,08 – 0,70) % 
Metoda spektrofotometryczna 

L-3.B302.00  
wyd. 5 z dnia 10.12.2012 r. 

Żeliwo niskostopowe Zawartość Mn 
Zakres: (0,3 – 6,0) % 
Metoda miareczkowa 

L-3.B303.00  
wyd. 5 z dnia 10.12.2012 r. 

Wersja strony: A 
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Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane 
cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Stal Zawartość C, Si, Mn, P, S, Cr, Cu, V, 
Mo, Ni, Ti, Al, Co, Sn, As, Pb, B 
Zakres:  
C (0,02 – 1,30) % 
Si (0,01 – 1,90) % 
Mn (0,02 – 2,40) %  
P (0,003 – 0,100) %  
S (0,002 – 0,100) % 
Cr (0,01 – 28,0) % 
Cu (0,02 – 1,10) % 
V (0,01 – 1,00) % 
Mo (0,01 – 1,50) % 
Ni (0,02 – 32,5) %  
Ti (0,01 – 1,60) % 
Al (0,005 – 0,400) % 
Co (0,006 – 0,300) % 
Sn (0,005 – 0,300) % 
As (0,003 – 0,030) % 
Pb (0,003 – 0,050) % 
B (0,001 – 0,010) %  
Metoda emisyjnej spektrometrii 
atomowej ze wzbudzeniem iskrowym 

L-3.B201.00  
wyd. 7 z dnia 02.03.2015 r. 

Wersja strony: A 
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Zatwierdzam status zmian 

 

KIEROWNIK 
DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ 

MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH 
 
 
 

ANDRZEJ KOBER 
dnia: 10.12.2018 r. 
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HOLOGRAM
HOLOGRAM 

 
HOLOGRAM
HOLOGRAM 

 

Wykaz zmian  
Zakresu Akredytacji Nr AB 040 

 
 

Status zmian: wersja pierwotna - A 
 
  


