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Nazwa i adres
Y
PCA ZAKLAD USLUG GEOLOGICZNYCH | PROJEKTOWYCH
Rt BUDOWNICTWA | OCHRONY SRODOWISKA
,GEOTECH" Sp. z 0.0.
% LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTOW
ul. Budziwojska 79
AB 1416 35-317 Rzeszéw
Kod identyfikacji
dziedziny/przedmiotu Dziedzina/przedmiot badan:
badan
Ji5 Badania mechaniczne kamienia naturalnego
N/5 Badania wiasciwosci fizycznych gruntu

Wersja strony: A

DYREKTOR

LUCYNA OLBORSKA

Niniejszy dokument jest zatagcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1416 z dnia 02.03.2017 r.
Status akredytacji oraz aktualnos$c¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1416

Laboratorium Mechaniki Gruntéw
ul. Budziwojska 79; 35-317 Rzeszow

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Grunty

Analiza makroskopowa

PN-EN ISO 14688-1:2006
PN-EN ISO 14688-1:2006/A1:2014-02
PN-88/B-04481 p. 3

Wilgotnos¢

PN-88/B-04481
PN-EN ISO 17892-1:2015-02

Analiza sitowa

PN-88/B-04481 p. 4.1

Analiza areometryczna

PN-88/B-04481 p. 4.2

Granica plastycznosci

PN-88/B-04481 p. 5.5
PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009

Granica ptynnosci
Metoda penetrometru stozkowego

PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009

Zawartos¢ czesci organicznych
Metoda prazenia

Zawartos¢ czesci organicznych
Metoda utleniania

PN-88/B-04481 p. 4.4

Gestos¢ objetosciowa

PN-88/B-04481 p. 5.2.6
PN-EN ISO 17892-2:2015-02 p. 5.1

Modut Scisliwo$ci wyznaczony w
edometrze

PN-88/B-04481 p. 6.1

Filtracja przy statym i zmiennym
gradiencie hydraulicznym

PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 p. 4.2

Wilgotnosé optymalna i
maksymalna gestos¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego

PN-88/B-04481 p. 8

Wskaznik piaskowy

PN-EN 933-8+A1:2015-07

Sktad granulometryczny
Zakres: (0,063 - 63) mm

PN-EN ISO 17892-4:2017 pkt. 5.2

Badanie w aparacie
bezposredniego scinania - aparat
skrzynkowy

PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009

Kamien naturalny

Wytrzymatos$¢ na jednoosiowe
Sciskanie
Zakres sit: (1 —1000) kN

PN-EN 1926:2007

Wytrzymatos¢ na rozcigganie
metodg poprzecznego sciskania
Zakres sit: (1 —100) kN

PN-G-04302:1997

Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Zakres sit: (1 —2000) kN

PN-G-04303:1997

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 1416

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AB 1416

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—

Zatwierdzam status zmian
DYREKTOR

LUCYNA OLBORSKA
dnia: 15.06.2018 r.
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