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Nazwa i adres 
 
 

MOBILNE LABORATORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.  
Anna Mścichowska, Adam Mścichowski 

ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2,  58-300 Wałbrzych 
ul. Łączna 11, 58-160 Świebodzice (Stacjonarna działalność techniczna) 

 

Kod identyfikacji 
dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań:  

J/11 Badania mechaniczne drzwi i okien 
N/11 Badania właściwości fizycznych drzwi i okien 

 Wersja strony: A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB 1054 



PCA Zakres akredytacji Nr AB 1054 
 

Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych  Wydanie nr 3, 4 października 2011 r. str. 2/4  

 

MOBILNE LABORATORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.  
Anna Mścichowska, Adam Mścichowski 

ul. Łączna 11, 58-160 Świebodzice (Stacjonarna działalność techniczna) 

Osoby autoryzujące sprawozdania z badań: 
Adam Mścichowski – Kierownik Laboratorium  

Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody 
badawcze/pomiarowe 

Normy i/lub udokumentowane 
procedury badawcze 

Wymiary 
Zakres: 0-5000mm 

PB-01  
wydanie 1/2009 z dnia 12.02.2009 r. 

Przepuszczalność powietrza 
Zakres: 0,1-350m3/h 

PN-EN 1026:2001 

Wodoszczelność 
Zakres: 0-4000Pa  

PN-EN 1027:2001 

Nośność urządzeń 
zabezpieczających 
Zakres: 350N 

PN-EN 14609: 2006  
 

Wytrzymałość zgrzewanych  
naroży i połączeń w kształcie T 
Zakres: 0-20kN 

PN-EN 514:2002 

Współczynnik przenikania ciepła 
Metoda obliczeniowa 

PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010 
 

Okna, drzwi balkonowe i drzwi 
zewnętrzne 
Wymiary obiektów: 
szerokość – do 3000 mm 
wysokość – do 2900 mm 

Odporność na obciążenie wiatrem 
Zakres: -4000 �y 4000Pa 

PN-EN 12211:2001  

Okna i drzwi typu okiennego Izolacyjność akustyczna 
Metoda obliczeniowa 

PN-EN 14351-1+A1:2010 załącznik B 

Siły operacyjne 
Zakres: 0-200N 

PN-EN 12046-1:2005 Okna i drzwi balkonowe 
 

Odporność na obciążenie 
w płaszczyźnie skrzydła 

PN-EN 14608:2006 

Drzwi zewnętrzne 
 

Siły operacyjne 
Zakres: 0-200N 

PN-EN 12046-2:2001 

Sekcje ram okien i drzwi, ich 
połączenia z oszkleniem, 

Współczynnik przenikania ciepła 
Metoda obliczeniowa 

PN-EN ISO 10077-2:2005  

Wersja strony: A 
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MOBILNE LABORATORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.  
Anna Mścichowska, Adam Mścichowski 

ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2,  58-300 Wałbrzych  
(Badania wykonywane u producenta obiektów) 

Osoby autoryzujące sprawozdania z badań: 
Adam Mścichowski – Kierownik Laboratorium  

Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody 
badawcze/pomiarowe 

Normy i/lub udokumentowane 
procedury badawcze 

Wymiary 
Zakres: 0-5000mm 

PB-01  
wydanie 1/2009 z dnia 12.02.2009 r. 

Przepuszczalność powietrza 
Zakres: 0,1-350m3/h 

PN-EN 1026:2001 

Wodoszczelność 
Zakres: 0-4000Pa  

PN-EN 1027:2001 

Nośność urządzeń 
zabezpieczających 
Zakres: 350N 

PN-EN 14609: 2006  
 

Okna, drzwi balkonowe i drzwi 
zewnętrzne 
Wymiary obiektów: 
szerokość – do 2300 mm 
wysokość – do 2300 mm 

Odporność na obciążenie wiatrem 
Zakres: -4000 �y 4000Pa 

PN-EN 12211:2001  

Siły operacyjne 
Zakres: 0-200N 

PN-EN 12046-1:2005 Okna i drzwi balkonowe 
 

Odporność na obciążenie 
w płaszczyźnie skrzydła 

PN-EN 14608:2006 

Drzwi zewnętrzne 
 

Siły operacyjne 
Zakres: 0-200N 

PN-EN 12046-2:2001 

Wersja strony: A 
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Zatwierdzam status zmian 

 

KIEROWNIK 
DZIAŁU AKREDYTACJI 

LABORATORIÓW BADAWCZYCH 
 
 
 

TADEUSZ MATRAS 
dnia: 04.10.2011 r.  
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Wykaz zmian 
Zakresu Akredytacji Nr AB 1054 

 
 
Status zmian: wersja pierwotna – A 

 
 


