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Nazwa i adres  
 
 

 TESMO Sp. z o. o. 
ul. Adama Mickiewicza 35A 

05-816 Michałowice 
 

 LABORATORIUM 
ul. Namysłowska 8 lok. 2 

03-455 Warszawa 
 

Kod identyfikacji 
dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań:  

C/9;  

G/9; 
 

M 13; 

N/9; 
P/9 

Badania chemiczne gazów odlotowych 

Badania dotyczące inżynierii środowiska – hałas w środowisku ogólnym i w środowisku pracy, gazy 
                                                                     odlotowe 

Badania inne QAL2 i AST automatycznych systemów monitoringu (AMS), urządzeń ochrony powietrza 

Badania właściwości fizycznych gazów odlotowych 

Pobieranie próbek gazów odlotowych 

             Wersja strony: A  
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Laboratorium 
ul. Namysłowska 8 lok. 2, 03-455 Warszawa 

Osoby autoryzujące sprawozdania z badań: 
mgr Krzysztof Jarzyna – Kierownik Laboratorium 
mgr inż. Tomasz Wojszycki – Główny Specjalista 

Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody 
badawcze/pomiarowe 

Normy i/lub udokumentowane 
procedury badawcze 

Strumień objętości gazu dla ciśnień 
dynamicznych > 10 Pa 
Metoda spiętrzenia 
Pobieranie próbek pyłu do badań 
analitycznych w tym metali 
Metoda aspiracyjna 

PN-Z-04030-7:1994 
 

Stężenie pyłu  
Zakres: (0,001 - 100) g/m3  
Metoda grawimetryczna 
Emisja pyłu i związków oznaczonych w 
pyle  
(z obliczeń) 

PN-Z-04030-7:1994  
z wyłączeniem punktu 6.8 
PN-EN 13284-1:2007  
z wyłączeniem punktu 6.4d i 7 
Instrukcja robocza IR-02  
wydanie 2 ob. od 09.03.2009 r. 

Stężenie NO, SO2, CO, NO2             
Zakres:  
NO –  (1 - 2000) mg/m3��
SO2 – (1 - 2500) mg/m3 
CO  – (1 - 1250) mg/m3 
Metoda NDIR 
NO2 – (1 - 100) mg/m3 
Metoda chemiluminescencyjna 

Emisja NO, SO2, NO2, CO  
(z obliczeń)  

PN-ISO 10396:2001 
PN-ISO 10849:2000 
PN-ISO 7935:2000 
 

Stężenie CO  
Zakres: (1 - 740) mg/m3 
Metoda spektrometrii niedyspersyjnej w 
podczerwieni 

PN-EN 15058:2006 

Stężenie  NO  
Zakres: (2 - 1000) mg/m3 
Metoda chemiluminescencyjna 

PN-EN 14792:2006 

Stężenie SO2 
Zakres: (5 - 2000) mg/m3 
Metoda toronowa 

PN-EN 14791:2006 
 

Stężenie tlenu  
Zakres: (0,2 - 25) %  
Metoda elektrochemiczna 

PN-ISO 10396:2001 
 

Stężenie tlenu  
Zakres: (1 - 25) % 
Metoda paramagnetyczna 

PN-EN 14789:2006 

Stężenie dwutlenku węgla 
Zakres: (0,2 - 25) % 
Metoda NDIR 

PN-ISO 10396:2001 
 

Stężenie całkowite węgla organicznego 
(TOC) 
Zakres: (1 - 20) mg/m3 
Metoda FID  

Gazy odlotowe E) 

Emisja całkowitego węgla organicznego 
(TOC) (z obliczeń) 

PN-EN 12619:2002 
 

E) �±�� potwierdzono kompetencje wymagań dokumentu  PKN-CEN/TS 15675:2009 
Wersja strony: A 
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Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody 

badawcze/pomiarowe 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 
Stężenie całkowitego węgla 
organicznego (TOC) 
Zakres pomiarowy: (1 - 500) mg/m3 
Metoda FID 
Emisja całkowitego węgla organicznego 
(TOC)  
(z obliczeń) 

PN-EN 13526:2005  
 
 
 

Pobieranie próbek do oznaczania 
PCDD/PCDFs  
Metoda filtracji i kondensacji 
Emisja związków PCDD/PCDFs  
(z obliczeń)  

PN-EN 1948-1:2006 
z wyłączeniem wprowadzania 
wzorca pobierania PCDD/PCDF 

Pobieranie próbek do oznaczania 
indywidualnych gazowych związków 
organicznych  
Metoda z zastosowaniem węgla 
aktywnego i desorpcji rozpuszczalnikiem  
Emisja związków organicznych 
(z obliczeń) 

PN-EN 13649:2005  
z wyłączeniem rozdziału 4.3, 4.4, 
4.5, 5.1.3, 5.2, 5.3,7. 
Instrukcja robocza IR-17 
wydanie 2 z dnia 01.08.2011 r. 

Pobieranie próbek do badań HCl 
Zakres: (1 - 5000) mg/m3 
Emisja HCl 
(z obliczeń) 

PN-EN 1911:2011 
 

Pobieranie próbek do badań rtęci ogólnej 
Metoda filtracyjno-aspiracyjna  
Emisja rtęci ogólnej  
(z obliczeń) 

PN-EN 13211+AC:2006 

Pobieranie próbek do oznaczania 
indywidualnych związków chemicznych 
Metoda aspiracyjna z zastosowaniem 
adsorbentów i roztworów pochłaniających 
Emisja indywidualnych związków 
chemicznych  
(z obliczeń) 

PN-Z04008-4:1999 
Instrukcja robocza IR-17  
wydanie 2 z dnia 1.08.2011 r. 

Pobieranie próbek do badań HF 
Metoda aspiracyjna 

Gazy odlotowe E) 

Emisja HF  
(z obliczeń) 

ISO 15713:2006 

E) �±�� potwierdzono kompetencje wymagań dokumentu  PKN-CEN/TS 15675:2009 
 

Wersja strony: A  
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Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody 
badawcze/pomiarowe 

Normy i/lub udokumentowane 
procedury badawcze 

Kalibracja AMS (QAL2) 
w zakresie: pyłu, NO, SO2, CO2 , CO, 
TOC, O2 

PN-EN 14181:2010 
 

Roczne badania kontrolne (AST) 
w zakresie: pyłu, NO, SO2, CO2 , CO, 
TOC, O2 

PN-EN 14181:2010 
 

Stężenie pyłu 
Zakres: (0,001 - 100) g/m3 

Metoda grawimetryczna 

PN-Z-04030-7:1994  
z wyłączeniem punktu 6.8 
Instrukcja robocza IR-02  
wydanie 2 z dnia 09.03.2009 r. 

Stężenie  NO  
Zakres: (2 - 1000) mg/m3 
Metoda chemiluminescencyjna 

PN-EN 14792:2006 

Stężenie SO2 
Zakres: (5 - 2000) mg/m3 
Metoda toronowa 

PN-EN 14791:2006 
 

Stężenie CO2 
Zakres: (0,2 - 25) % 
Metoda NDIR 

PN-ISO 10396:2001 
 

Stężenie CO  
Zakres: (1 - 740) mg/m3 
Metoda spektrometrii niedyspersyjnej w 
podczerwieni 

PN-EN 15058:2006 

Stężenie całkowite węgla organicznego 
(TOC) 
Zakres: (1 - 20) mg/m3 
Metoda FID  

PN-EN 12619:2002 
 

Stężenie całkowite węgla organicznego 
(TOC) 
Zakres pomiarowy: (1 - 500) mg/m3 
Metoda FID 

PN-EN 13526:2005  
 
 
 

Automatyczne Systemy 
Monitoringu (AMS) E) 

Stężenie O2  
Zakres: (1 - 25) % 
Metoda paramagnetyczna 

PN-EN 14789:2006 

Urządzenia ochrony powietrza E) Skuteczność działania urządzeń 
odpylających 

PN-87/M-34129 

 
E) �±�� potwierdzono kompetencje wymagań dokumentu  PKN-CEN/TS 15675:2009 
 

Nazwisko i funkcja osoby / osób odpowiedzialnych za formułowanie opinii i interpretacji w sprawozdania z badań 
w laboratorium lub w dziale technicznym, w zakresie: badania automatycznych systemów monitoringu (AMS) 
wykonywanych wg PN-EN 14181:2010: 
mgr inż. Tomasz Wojszycki 
mgr Krzysztof Jarzyna 
 

Wersja strony: A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCA Zakres akredytacji Nr AB 872 
 

Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych  Wydanie nr 5, 17 stycznia 2012 r. str. 5/6 

 

Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody 
badawcze/pomiarowe 

Normy i/lub udokumentowane 
procedury badawcze 

Środowisko ogólne 
− hałas pochodzący od instalacji, 
urządzeń i zakładów 
przemysłowych 

Równoważny poziom dźwięku A LAeq 
Zakres: (25 -135) dB 
Metoda pomiarowa bezpośrednia 

Równoważny poziom dźwięku A dla 
czasu odniesienia wyrażony wskaźnikami 
LAeqD i LAeqN 
(z obliczeń) 

Załącznik nr 6 do Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 
4.11.2008 r. 
(Dz. U. Nr 206, poz. 1291) -  
z wyłączeniem punktu F 
 

Środowisko pracy  
− hałas 

Równoważny poziom dźwięku A  
Maksymalny poziom dźwięku A  
Zakres: (25��-135) dB 
Szczytowy poziom dźwięku C  
Zakres: (40 -138) dB 
Metoda pomiarowa bezpośrednia 
 
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony 
do:  
- 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy 
- tygodnia pracy 
(z obliczeń) 

PN-N-01307:1994 
PN-EN ISO 9612:2011 
z wyłączeniem metody obejmującej 
3 strategię − punkt 11 

 
Wersja strony: A  
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Wykaz zmian 
Zakresu Akredytacji Nr AB 872 

 
 
Status zmian: wersja pierwotna - A  

 
 


