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Nazwa i adres  
 

 

WOJSKOWY OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ  
W BYDGOSZCZY 

 
ZESPÓŁ LABORATORYJNY 

ul. Gdańska 147 
85-915 Bydgoszcz 

 

Kod identyfikacji 
dziedziny/przedmiotu 

badań 
Dziedzina/przedmiot badań:  

 

G/9 
 
 

C/9, C/22 
 

K/9; K/22 
 
 

N/9, N/22 
 

M /22 
 
 

 

Badania dotyczące inżynierii środowiska – hałas w środowisku pracy, oświetlenie, mikroklimat umiarkowany, 
pole elektromagnetyczne, wydatek energetyczny 
 
Badania chemiczne wody 
 
Badania mikrobiologiczne wody, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi – w tym żywności 
 
Badania właściwości fizycznych wody 
 
Badania inne  wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi – w tym żywności 
 
 

                           Wersja strony: A  
 
 
 

AB 1033 



PCA Zakres akredytacji Nr AB 1033 
 

  Wydanie nr 14, 5 marca 2019 r. str. 2/7 
 

 
 

Laboratorium Badań Środowiska Pracy 
ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz 

 

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane 
cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Środowisko pracy  
- oświetlenie elektryczne 
we wnętrzach 
 

Natężenie oświetlenia 
Zakres: (5 – 10 000) lx 
Metoda pomiarowa bezpośrednia 
 
Równomierność oświetlenia 
( z obliczeń) 

PN-83 E 04040.03 
PB – 04/ LBŚ  
wydanie 2 z dnia 04.01.2013 r. 
 

Środowisko pracy  
- hałas 

Równoważny poziom dźwięku A 
Maksymalny poziom dźwięku A 
Zakres: (23 – 136) dB 
Szczytowy poziom dźwięku C 
Zakres: (68 – 140) dB 
Metoda pomiarowa bezpośrednia 
 
Poziom ekspozycji na hałas 
odniesiony do 8-godzinnego  
dobowego wymiaru czasu pracy  
(z obliczeń) 
 

PN –N 01307:1994 
PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem 
strategii 2 i 3; pkt.10 i 11 

Środowisko pracy  
- mikroklimat  umiarkowany 

Wskaźnik przewidywanej oceny 
średniej PMV 
Zakres: od -2 do +2 
Wskaźnik przewidywanego odsetka 
niezadowolonych PPD 
Zakres: (5 – 80)% 
Metoda pomiarowa pośrednia 
(z obliczeń) 

PN-EN  ISO 7730:2006  
 

Środowisko pracy 
- wydatek energetyczny 

Wydatek energetyczny netto 
Zakres: (0,5 – 12,5) kcal/ min 
              (2,10 – 52,32) kJ/ min 
Metoda pomiarowa bezpośrednia 
(z obliczeń) 

PB – 03/LBŚ  
wydanie 1 z dnia 10.09.2012 r. 

             Wersja strony: A  
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Laboratorium Pomiarów Szkodliwości Środowiskowych 

ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz 
 
 

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonywane dla celów obszaru regulowanego 

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane 
cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Środowisko pracy 
- pole elektromagnetyczne w 
przestrzeni pracy pochodzące od 
stacjonarnych urządzeń łączności 
 

Natężenie pola elektrycznego: 
- w zakresie częstotliwości  
od 100 kHz do 6 GHz 
Zakres: (0,36 - 1000) V/m 
- w zakresie częstotliwości od  
3 MHz do 60 GHz 
Zakres: (0,60 - 1000) V/m 
Metoda pomiarowa bezpośrednia 

Metodyka pomiarów parametrów pola 
elektromagnetycznego 
charakteryzujących narażenie 
w przestrzeni pracy. Urządzenia 
techniki wojskowej. Wojskowy Instytut 
Higieny i Epidemiologii,  
Wydanie 3 z 08.12.2016 r.  

Natężenie pola magnetycznego 
300 kHz do 1 GHz 
Zakres: (0,015 - 16) A/m 
Metoda pomiarowa bezpośrednia 
Natężenie pola magnetycznego 
1 GHz do 3 GHz 
(z obliczeń) 

Środowisko pracy 
- pole elektromagnetyczne w 
przestrzeni pracy pochodzące od 
radiostacji mobilnych, wozów i 
kabin łączności, pojazdów ze 
środkami łączności 
 

Natężenie pola elektrycznego: 
- w zakresie częstotliwości  
od 100 kHz do 6 GHz 
Zakres: (0,36 - 1000) V/m 
- w zakresie częstotliwości od  
3 MHz do 60 GHz 
Zakres: (0,60 - 1000) V/m 
Metoda pomiarowa bezpośrednia 

Metodyka pomiarów parametrów pola 
elektromagnetycznego 
charakteryzujących narażenie  
w przestrzeni pracy. Urządzenia 
techniki wojskowej. Wojskowy Instytut 
Higieny i Epidemiologii,  
Wydanie 3 z 08.12.2016 r.  

Natężenie pola magnetycznego 
300 kHz do 1 GHz 
Zakres: (0,015 - 16) A/m 
Metoda pomiarowa bezpośrednia 
Natężenie pola magnetycznego 
1 GHz do 3 GHz 
(z obliczeń) 

Środowisko pracy 
- pole elektromagnetyczne w 
przestrzeni pracy pochodzące od 
doręcznych i przenośnych 
środków łączności 
 

Natężenie pola elektrycznego: 
- w zakresie częstotliwości  
od 1,6 MHz do 500 MHz 
Zakres: (0,36 - 600) V/m 
Metoda pomiarowa bezpośrednia 

Metodyka pomiarów parametrów pola 
elektromagnetycznego 
charakteryzujących narażenie  
w przestrzeni pracy. Urządzenia 
techniki wojskowej. Wojskowy Instytut 
Higieny i Epidemiologii,  
Wydanie 3 z 08.12.2016 r.  

Natężenie pola magnetycznego 
1,6 MHz do 500 MHz 
Zakres: (0,015 - 16) A/m 
Metoda pomiarowa bezpośrednia 

Wersja strony: A 
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Laboratorium Pomiarów Szkodliwości Środowiskowych 

ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz 
 

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane 
cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Środowisko pracy 
- pole elektromagnetyczne w 
przestrzeni pracy pochodzące od 
stanowisk kontrolno-pomiarowych 
 

Natężenie pola elektrycznego: 
- w zakresie częstotliwości  
od 100 kHz do 6 GHz 
Zakres: (0,36 - 1000) V/m 
- w zakresie częstotliwości od  
3 MHz do 60 GHz 
Zakres: (0,60 - 1000) V/m 
Metoda pomiarowa bezpośrednia 

Metodyka pomiarów parametrów pola 
elektromagnetycznego 
charakteryzujących narażenie  
w przestrzeni pracy. Urządzenia 
techniki wojskowej. Wojskowy Instytut 
Higieny i Epidemiologii,  
Wydanie 3 z 08.12.2016 r.  

Natężenie pola magnetycznego 
- w zakresie częstotliwości 
od 300 kHz do 1 GHz 
Zakres: (0,015 - 16) A/m 
Metoda pomiarowa bezpośrednia 
Natężenie pola magnetycznego 
1 GHz do 3 GHz 
(z obliczeń) 

 
Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów Decyzji Nr 
98/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31.03.2006 r. (Dz.Urz. MON z 2006 r. Nr 6 poz. 65). 

Wersja strony: A 
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Laboratorium Badań Żywności i Wody 

ul. Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz  
 

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane 
cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Konserwy w opakowaniach 
blaszanych - przetwory owocowe, 
warzywne i warzywno-mięsne 
 
 

Szczelność opakowania 
Metoda próżniowa  
 

PN-A-75052-2:1990 z wyłączeniem 
pkt. 2.2.3 i pkt. 2.2.4 

Trwałość 
Metoda próby termostatowej    

PN-A-75052-3:1990 

Konserwy w opakowaniach 
blaszanych  - przetwory rybne 
 
 

Szczelność opakowania 
Metoda próżniowa  
 

PN-A-86732:1992 
 pkt.2.3.10 

Trwałość 
Metoda próby termostatowej  
 

PN-A-86732:1992 
pkt. 2.3.11 

Konserwy w opakowaniach 
metalowych  - mięso i przetwory 
mięsne  
 
 

Szczelność opakowania 
Metoda próżniowa  
 

PN-A-82055-4:1997 z wyłączeniem 
pkt. 2.4.1.3, pkt 2.4.2 i pkt. 2.4.3 

Trwałość 
Metoda próby termostatowej  

PN-A-82055-5:1994 

Woda, woda do spożycia przez 
ludzi, woda na pływalniach 

Ogólna liczba mikroorganizmów  
w temp. 360C  
Zakres od 1jtk/1ml 
Metoda płytkowa (posiew wgłębny) 
 

PN-EN ISO 6222:2004 
 

Ogólna liczba mikroorganizmów  
w temp.220C  
Zakres od 1jtk/1ml 
Metoda płytkowa (posiew wgłębny) 
 

Wersja pierwotna: A
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Laboratorium Badań Żywności i Wody 
ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz 

 

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane 
cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Woda, woda do spożycia przez 
ludzi, woda na pływalniach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodność elektryczna właściwa 
Zakres: (20 – 1500) μS/cm 
Metoda konduktometryczna 

PN-EN 27888:1999 

Stężenie azotynów 
Zakres: ( 0,012 – 0,112) mg/l 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-EN 26777:1999 

Stężenie żelaza ogólnego 
Zakres: ( 0,04 – 2,8) mg/l 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-ISO 6332:2001  

pH 
Zakres: 4,0 – 10,0 
Metoda potencjometryczna 

PN-EN ISO 10523:2012 

Barwa 
Zakres: (2 – 100) mg/l Pt 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-EN ISO 7887:2012  

Stężenie jonów  amonowych 
Zakres: (0,06 – 2,50) mg/l 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-ISO 7150-1:2002 

Wersja pierwotna: A
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Zatwierdzam status zmian 
 

KIEROWNIK 
DZIAŁU AKREDYTACJI  

BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI 
 
 

HANNA TUGI 
dnia: 05.03.2019 r.  
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HOLOGRAM
HOLOGRAM 

 
HOLOGRAM
HOLOGRAM 

 

Wykaz zmian 
Zakresu Akredytacji Nr AB 1033 

 
 
Status zmian: wersja pierwotna – A 

 
  

 


