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Nazwa i adres

)
PCA INSTYTUT BADAWCZY DROG | MOSTOW
PoOLSKIE CENTRUM
AKREDYTAC! ul. Instytutowa 1
% 03-302 Warszawa
BADANIA PRACOWNIA BETONOW | KRUSZYW
AN — . ) .

Kod identyfikacyjny /

Identification code ” Dziedzina i przedmiot badan / Field of testing and item:

- Badania wiasciwosci fizycznych materiatéw budowlanych / Tests of physical properties of building
materials.

- N/5

Wersja strony/Page version: A

7 Kod identyfikacyjny zgodnie z zatgcznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

p.o. KIEROWNIKA DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECHANICZNYCH | FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest zatagcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1107 z dnia 19.01.2021r.
Cykl akredytacji od 25.10.2021 r. do 05.11.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualnos$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl/
This document is an annex to accreditation certificate No AB 1107 of 19.01.2021

Accreditation cycle from 25.10.2021 to 05.11.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p!
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Pracownia Beton6w i Kruszyw
55-140 Zmigrod

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Kruszywa

Gestos¢ ziarn i nasigkliwos¢
Metoda piknometryczna

Gestos¢ ziarn i nasigkliwos¢
Metoda drucianego kosza

PN-EN 1097-6:2013-11

Gestos¢ nasypowa

PN-EN 1097-3:2000 p. 7

Sktad ziarnowy

Zakres: (0-90) mm
Metoda: przesiewania

Zawartos¢ pytow

PN-EN 933-1:2012

Wskaznik ptaskosci

PN-EN 933-3:2012

Odpornos¢ na rozdrabnianie
Metoda: Los Angeles

PN-EN 1097-2:2010 p. 5, zat. A,
zat. B, zal. G

PN-EN 1097-2:2020-09 p. 5, zat. A,
zat. B, zal. G

Odpornos¢ na scieranie
Metoda: mikro-Deval

PN-EN 1097-1:2011

Mrozoodporno$¢ w wodzie

PN-EN 1367-1:2007
PN-EN 13450:2004 zat. F

Bazaltowa zgorzel stoneczna

PN-EN 1367-3:2002
PN-EN 1367-3:2002/AC:2004

Uproszczony opis petrograficzny

PN-EN 932-3:1999
PN-EN 932-3:1999/A1:2004

Dtugos¢ ziarna

PN-EN 13450:2004 p. 6.7

Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli

PN-EN 1367-6:2008

Wskaznik przeptywu kruszyw drobnych

PN-EN 933-6:2002
PN-EN 933-6:2002/AC:2004

Odpornos¢ na polerowanie kamienia
Metoda: PSV

PN-EN 1097-8:2009
PN-EN 1097-8:2020-09

Zawartos¢ wody

PN-EN 1097-5:2008

Gestos¢ objetosciowa wypetniacza

PN-EN 1097-3:2000 zat. A

Reaktywnos¢ alkaliczna
Metoda beleczkowa

PN-91/B-06714/34
PN-B-06714-34/A1:1997

Reaktywnos¢ alkaliczna
Metoda beleczkowa przyspieszona

ASTM C1260-14
Procedura badawcza GDDKIA
PB/1/18

Reaktywnos¢ alkaliczna
Metoda beleczkowa diugoterminowa

ASTM C1293-20a
Procedura badawcza GDDKIA
PB/2/18

Wersja strony: A
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1107

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

™ p.o. KIEROWNIKA DZIALU AKREDYTACJI
HoLoGRAM BADAN MECHANICZNYCH | FIZYCZNYCH
HOLOGRAM
HOLOGRAM

N

MARIA SZAFRAN
dnia: 25.10.2021 r.
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