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 Nazwa i adres / Name and address  

 
AG-CEL LABORATORIUM P. RYDYGIER, I. TRZYNSKI  

SPÓŁKA JAWNA 
Pawłówko, ul. Bydgoska 14 

89-620 Chojnice 
 

Kod identyfikacyjny /  
Identification code *) Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: 

-   J/5/P 
 

- Badania mechaniczne produktów budowlanych i pobieranie próbek / Mechanical tests of building 
products and sampling 

-   N/5/P 
 

- Badania właściwości fizycznych produktów budowlanych i pobieranie próbek / Tests of physical 
properties of building products and sampling 

Wersja strony/Page version: A 
 

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /  
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website  www.pca.gov.pl 
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AG-CEL LABORATORIUM P. RYDYGIER, I. TRZYNSKI SPÓŁKA JAWNA 

Pawłówko, ul. Bydgoska 14, 89-620 Chojnice 
Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/ 

badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 
Mieszanka betonowa Konsystencja 

Zakres: (10-210) mm 
Metoda opadu stożka 

PN-EN 12350-2:2019-07 

Zawartość powietrza 
Zakres: (0,1-10)% 
Metoda ciśnieniomierza 

PN-EN 12350-7:2019-08 

Pobieranie próbek PN-EN 12350-1:2019-07 
Beton Wytrzymałość na ściskanie 

Zakres siły: (60-3000) kN 
PN-EN 12390-3:2019-07 

Odporność na działanie mrozu 
Metoda zwykła 

PN-88/B-06250  

Nasiąkliwość PN-88/B-06250  
Gęstość PN-EN 12390-7:2019-08 
Głębokość penetracji wody pod 
ciśnieniem 

PN-EN 12390-8:2019-08 
 

Przepuszczalność wody PN-88/B-06250 
Odporność na działanie mrozu PN-B-06265:2018-10 Załącznik N 
Odporność betonu na cykliczne 
zamrażanie-rozmrażanie w obecności 
soli odladzających 

PN-B-06265:2018-10 Załącznik O 

Wyroby budowlane,  
materiały budowlane,  
Betonowe kostki brukowe 

Wymiary PN-EN 1338:2005 Załącznik C 
PN-EN 1338:2005/AC:2007  

Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu  
Zakres siły: (0 - 3000) kN 

PN-EN 1338:2005 Załącznik F 
PN-EN 1338:2005/AC:2007  
 

Odporność na ścieranie PN-EN 1338:2005 Załącznik H 
PN-EN 1338:2005/AC:2007  

Nasiąkliwość  PN-EN 1338:2005 Załącznik E 
PN-EN 1338:2005/AC:2007  

Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

PN-EN 1338:2005 Załącznik D 
PN-EN 1338:2005/AC:2007  

Pobieranie próbek PN-83/N-03010 p. 3.4 
Wyroby budowlane,  
materiały budowlane,  
Betonowe krawężniki 

Wymiary PN-EN 1340:2004 Załącznik C 
PN-EN 1340:2004/AC:2007  

Wytrzymałość na zginanie 
Zakres siły: (1 - 100) kN 

PN-EN 1340:2004 Załącznik F 
PN-EN 1340:2004/AC:2007  
 

Odporność na ścieranie PN-EN 1340:2004 Załącznik H 
PN-EN 1340:2004/AC:2007  
 

Nasiąkliwość  PN-EN 1340:2004 Załącznik E 
PN-EN 1340:2004/AC:2007  

Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

PN-EN 1340:2004 Załącznik D 
PN-EN 1340:2004/AC:2007  

Pobieranie próbek PN-83/N-03010 p. 3.4 
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/ 

badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 
Wyroby budowlane,  
materiały budowlane,  
Betonowe płyty brukowe 

Wymiary PN-EN 1339:2005 Załącznik C 
PN-EN 1339:2005/AC:2007  

Wytrzymałość na zginanie 
Zakres siły: (1 - 100) kN 

PN-EN 1339:2005 Załącznik F 
PN-EN 1339:2005/AC:2007  

Odporność na ścieranie PN-EN 1339:2005 Załącznik H 
PN-EN 1339:2005/AC:2007  

Nasiąkliwość  PN-EN 1339:2005 Załącznik E 
PN-EN 1339:2005/AC:2007  

Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

PN-EN 1339:2005 Załącznik D 
PN-EN 1339:2005/AC:2007  

Pobieranie próbek PN-83/N-03010 p. 3.4 
Wyroby budowlane,  
materiały budowlane,  
Prefabrykaty z betonu 

Nasiąkliwość PN-EN 13369:2005 Załącznik G 
PN-EN 13369:2013-09 Załącznik G 
PN-EN 13369:2018-05  Załącznik F 

Wymiary PN-EN 13369:2005 Załącznik J 
PN-EN 13369:2018-05  Załącznik H 

Pobieranie próbek wyrobów PN-83/N-03010 p. 3.4 
Wyroby budowlane,  
materiały budowlane, 
Beton w konstrukcjach 

Wytrzymałość na ściskanie 
Zakres siły: (60-3000) kN 

PN-EN 12504-1:2019-08 
PN-EN 12390-3:2019-07 

Pobieranie rdzeni  PN-EN 12504-1:2019-08 
Wyroby budowlane,  
materiały budowlane,  
Elementy murowe 

Wymiary PN-EN 772-16:2011 
Wytrzymałość na ściskanie 
Zakres siły: (60-3000) kN 

PN-EN 772-1+A1:2015-10 

Wersja strony: A 
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Zatwierdzam status zmian 
 

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI 
BADAŃ MECHANICZNYCH  

I FIZYCZNYCH 
 
 
 

ANDRZEJ KOBER 
dnia: 09.01.2020 r.  
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HOLOGRAM
HOLOGRAM 

 
HOLOGRAM
HOLOGRAM 

 

 
Wykaz zmian 

Zakresu Akredytacji Nr AB 1669 
 
Status zmian: wersja pierwotna – A 

 
  

 


