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Zakres akredytacji Nr AB 773

Laboratorium w Bydgoszczy
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa ciekle:

- benzyna bezotowiowa

- olej napedowy

- biopaliwa ciekle: olej napedowy
z FAME

Gestos¢
Zakres: (680,0 — 1000,0) kg/m?3
Metoda oscylacyjna

PN-EN ISO 12185:2002

Zawartos¢ siarki
Zakres: (3,0 — 500) mg/kg
Metoda fluorescencji w nadfiolecie

PN-EN ISO 20846:2020-03

Korodujgce dziatanie na miedz
Zakres: 1-3
Metoda wizualna

PN-EN ISO 2160:2004

Paliwa ciekle:

- benzyna bezotowiowa

- olej napedowy

- biopaliwa ciekle: olej napedowy
z FAME

Skitad frakcyjny
Zakres: (20,0 —400,0) °C
Metoda destylacyjna

PN-EN ISO 3405:2019-05
z wyfgczeniem pkt. 9

Paliwa ciekle:

- benzyna bezotowiowa

- biopaliwa ciekle: olej napedowy
z FAME

Wyglad
Metoda wizualna

PB-24 wydanie 4 z dnia 19.11.2018 r.

Paliwa ciekle:

- olej napedowy

- biopaliwa ciekle: olej napedowy
z FAME

Temperatura zaptonu
Zakres: (40,0 — 120,0) °C
Metoda zamknietego tygla
Pensky’ego-Martensa

PN-EN ISO 2719:2016-08+A1:2021-06
Procedura A

Indeks cetanowy
(z obliczen)

PN-EN ISO 4264:2018-08

Zawartos¢ estrow metylowych
kwaséw ttuszczowych FAME
Zakres: (0,05 — 25,0) % (v/v)
Metoda spektrometrii w zakresie
podczerwieni IR

PN-EN 14078:2014-06
z wylgczeniem zakresu C

Zawartos¢ grup weglowodorow
aromatycznych

Zakres:

Jednopierscieniowe MAH

(6,0 — 30,0) % (m/m)
Dwupierscieniowe DAH
(1,0-10,0) % (m/m)

Troj i wielopierscieniowe T+AH
(0,1-2,0) % (m/m)
Wielopierscieniowe POLI-AH
(1,0-12,0) % (m/m)
Sumaryczna zawartos¢
weglowodoréw aromatycznych
(7,0 — 42,0) % (m/m)

Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcjg
refraktometryczng (HPLC-RID)

PN-EN 12916:2019-06
z wylgczeniem procedury B

Pozostato$¢ po spopieleniu
Zakres: (0,001 —0,03) % (m/m)
Metoda wagowa

PN-EN ISO 6245:2008

Pozostatos¢ po koksowaniu z 10%
pozostatosci po destylaciji

Zakres: (0,10 — 0,50) % (m/m)
Metoda wagowa

PN-EN ISO 10370:2014-12

Zawartos¢ zanieczyszczen statych
Zakres: (12,0 — 30,0) mg/kg
Metoda wagowa

PN-EN 12662:2014-05

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 773

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa ciekle:

- olej napedowy

- biopaliwa ciekle: olej napedowy
z FAME

Liczba cetanowa
Zakres: 45,0 — 60,0
Metoda silnikowa

PN-EN ISO 5165:2021-02

Zawartos¢ wody

Zakres: (30 — 1000) mg/kg
Metoda miareczkowania
kulometrycznego

PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021-11

Lepkos¢ kinematyczna
Zakres: (1,000 — 6,000) mm?/s
Metoda kapilarna

PN-EN ISO 3104:2021-03
Procedura A

Temperatura zablokowania zimnego
filtra CFPP

Zakres: (-45-0) °C

Metoda optyczna

PN-EN 116:2015-09

Paliwa ciekle:
- olej napedowy

Temperatura metnienia
Zakres: ((-35) — (+10)) °C
Metoda optyczna

PN-EN ISO 3015:2019-06

Stabilnos¢ oksydacyjna
Zakres: (4,0 -48,0) h
Metoda konduktometryczna

PN-EN 15751:2014-05

Paliwa ciekle:
- benzyna bezotowiowa

Indeks lotnosci
(z obliczen)

PN-EN 228+A1:2017-06 pkt 5.5.2

Preznos¢ par nasyconych powietrzem
(ASVP)

Zakres: (34,0 — 114,0) kPa

Metoda mini Reid

Preznos¢ par suchych DVPE

(z obliczen)

PN-EN 13016-1:2018-05

Zawartos¢ benzenu

Zakres: (0,05 — 6,0) % (v/v)

Metoda chromatografii gazowej

z detekcjg ptomieniowo-jonizacyjng
(GC-FID)

PN-EN 12177:2003

Zawartos¢ tlenowych zwigzkéw
organicznych

Zakres: (0,2 — 24,0) % (v/v)
Metoda chromatografii gazowej

z detekcjg ptomieniowo-jonizacyjng
(GC-FID)

Catkowita zawarto$¢ organicznie
zwigzanego tlenu

(z obliczen)

PN-EN 13132:2005

Liczba oktanowa motorowa (LOM)
Zakres: 80,0 — 93,0
Metoda silnikowa

PN-EN ISO 5163:2014-08

Liczba oktanowa badawcza (LOB)
Zakres: 90,0 — 100,0
Metoda silnikowa

PN-EN ISO 5164:2014-08

Zawartos¢ olefin i aromatéw
Zakres:

Olefiny (0,3 —25,0) % (v/v)
Aromaty (5,0 — 50,0) % (v/v)
Metoda chromatografii zelowej (FIA)

PN-EN 15553:2022-05

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 773

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AB 773

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS
dnia: 10.08.2022 r.
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