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1) Laboratorium badawcze – przykład opisu zakresu elastycznego i możliwe granice 1 
elastyczności. 2 

 3 
Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności 

/ badane cechy / metoda 
Dokumenty 
odniesienia 

1 2 3 
Żywność1) 
 

Zawartość pozostałości pestycydów 2) 3) 
Metoda chromatografii gazowej 
z detekcją spektrometrią mas 
(GC-MS) 

PN-EN 15662:2008 

Żywność1) 
 

Zawartość metali 
Zakres:  

Kadm (0,025 – 3,0) mg/kg 
Ołów (0,05 – 5,0) mg/kg 

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z 
atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) 

PN-EN 14083:2004  

Pasze  
 

Zawartość witamin 2) 3)  

Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją spektrofotometryczną 
(HPLC-UV/VIS) 

PB-10 4) 
Rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 
152/2009 4) 

Żywność1) 
 

Zawartość mykotoksyn 2) 3) 

Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-
FLD) 

Normy 5) 

Surowica krwi zwierząt 1) Obecność przeciwciał 2) 

Metoda odczynu wiązania dopełniacza (OWD)  
Instrukcje 
Głównego Lekarza 
Weterynarii 5) 
Procedury 
badawcze 5) 

Żywność 1)  
 

Obecność Listeria monocytogenes  
Metoda hodowlana z potwierdzeniem 
biochemicznym  

PN-EN ISO 112904) 

Woda do spożycia przez ludzi Pobieranie próbek do badań 
chemicznych i fizycznych 

PN-ISO 5667-5 4) 

 4 
Granice elastyczności: 5 
1) Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań 6 
2) Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i techniki badawczej 7 
3) Zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 8 
4) Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w: normach i/lub procedurach opracowanych przez 9 

laboratorium i /lub przepisach prawa 10 
5) Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w: normach i/lub procedurach 11 

opracowanych przez laboratorium i /lub przepisach prawa 12 
 13 

2) Laboratorium medyczne – przykład opisu zakresu elastycznego i możliwe granice 14 
elastyczności. 15 

 16 

Badany materiał Badane cechy i metody badawcze 
Instrukcje producenta testów i/lub 

udokumentowane procedury 
badawcze 

1 2 3 
Surowica Aktywność enzymów 1) 

Metoda: spektrofotometryczna  
Instrukcje producenta testów 
diagnostycznych firmy ABC 2) 

Osocze Stężenie glukozy  
Metoda: spektrofotometryczna 

Instrukcja producenta testu 
diagnostycznego firmy DEF 
i aparatu GHI 3) 

Krew żylna Pobieranie do badań system zamkniętym Podręcznik pobierania próbek 
pierwotnych 
opracowany na podstawie metodyki 
producenta zestawu 4) 

Krew 
włośniczkowa 

Pobieranie do badań system zamkniętym Podręcznik pobierania próbek 
pierwotnych 
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Badany materiał Badane cechy i metody badawcze 
Instrukcje producenta testów i/lub 

udokumentowane procedury 
badawcze 

opracowany na podstawie metodyki 
producenta zestawu 4) 

Płyny ustrojowe 5) Poziom przeciwciał anty-Streptococcus 
pneumonia 
Metoda immunochromatograficzna 

Instrukcja producenta testów 
diagnostycznych wersja XYZ z dn. 
DD.MM.RRRR 
 

 17 
Granice elastyczności: 18 

1) Dodanie badanej cechy w ramach badanego materiału i techniki badawczej 19 
2) Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w: instrukcjach producenta testów 20 

diagnostycznych  21 
3) Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w: instrukcji producenta testu diagnostycznego  22 
4) Stosowanie zaktualizowanych metod pobierania próbek pierwotnych opisanych w Podręczniku pobierania 23 

próbek pierwotnych  24 
5) Dodanie badanego materiału w ramach grupy badanych materiałów 25 

 26 
3) Organizator badań biegłości – przykład opisu zakresu elastycznego i możliwe granice 27 

elastyczności. 28 
 29 
Obiekty badań biegłości Wielkości mierzone lub właściwości Identyfikacja programu 

Odpady1) Zawartość kadmu 
Zawartość chromu całkowitego 
Zawartość miedzi 
Zawartość rtęci 
Zawartość niklu  
Zawartość ołowiu 
Zawartość cynku 

Program Odpady P-Odp 

Gleby1) Zawartość metali 2) Program Gleby G-Met 
Kruszywo Właściwości fizyczne i mechaniczne 2) Program badań biegłości 

Kruszywa 
 30 
Granice elastyczności: 31 
1) Dodanie obiektów badań biegłości w ramach grupy obiektów 32 
2) Dodanie wielkości mierzonych lub właściwości w ramach obiektów / grupy obiektów badań biegłości 33 

 34 
4) Jednostka certyfikująca wyroby – przykład opisu zakresu elastycznego i możliwe granice 35 
elastyczności. 36 
 37 
Rodzaj certyfikacji: 

CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBÓW  

 38 
Nazwa wyrobu / grupy 

wyrobów 
Program 

certyfikacji Dokument normatywny ICS 

Paliwa płynne PCP - Program 
certyfikacji paliw 1) 

PN-EN 228 2) 
PN-EN 589 
PN-EN 590 
PN-EN 14214 
PN-C-96024 

75.160.20 

 39 
Granice elastyczności: 40 
1) Stosowania zaktualizowanych programów certyfikacji  41 
2) Stosowanie zaktualizowanych wymagań normatywnych i postanowień dotyczących wyrobów 42 
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 43 
Rodzaj certyfikacji: Dokument odniesienia: 

CERTYFIKACJA 
PRODUKTÓW ROLNICTWA, 
SPOŻYWCZYCH I INNYCH 

W PROGRAMIE QMP 

System Certyfikacji QMP (wydanie 5)  

 44 
Grupy działalności  Standardy QMP1) 

Przetwórstwo mięsa Mięso  

Transport zwierząt Transport  

Produkcja żywca wołowego Bydło  

Przetwórstwo pasz Pasze  

 45 
Granice elastyczności: 46 
1) Stosowanie zaktualizowanych wymagań normatywnych i postanowień dotyczących wyrobów 47 

 48 
5) Jednostka certyfikująca osoby – przykład opisu zakresu elastycznego i możliwe granice 49 
elastyczności. 50 
 51 

Kategorie certyfikacyjne osób Nazwa lub akronim  
programu certyfikacji 

Dokument normatywny 
stanowiący podstawę 
certyfikacji/Dokument 
normatywny związany 

z obszarem działalności 
certyfikowanych osób 

Pełnomocnicy ds. systemów 
zarządzania 
środowiskowego 

SZS 
Program certyfikacji personelu w 
zakresie Systemu Zarządzania 
Środowiskowego 1) 

Wytyczne do certyfikacji 
personelu w zakresie Systemu 
Zarządzania Środowiskowego 2) 

Specjaliści w zakresie spawalnictwa 

Program WP-03 
Program certyfikacji personelu 
wykonującego połączenia 
nierozłączne 1) 

PN-EN ISO 9606-1 2) 

 52 
Granice elastyczności: 53 
1) Stosowanie zaktualizowanych programów certyfikacji 54 
2) Stosowanie zaktualizowanych wymagań normatywnych i postanowień dotyczących osób 55 
 56 
6) Jednostka inspekcyjna – przykład opisu zakresu elastycznego i możliwe granice 57 
elastyczności. 58 
 59 

Symbol 
inspekcji Rodzaj inspekcji Dziedzina inspekcji Metody i procedury inspekcji 

IT.4 Inspekcje ilości i jakości 
towarów Paliwa stałe (węgiel 

kamienny, koks) 

Procedura realizacji procesu 
inspekcji wyd. 1 z dd.mm.rrrr 
PN ISO XYZ 1) 
PN ISO XYZ 1) 

1) Stosowanie zaktualizowanych wymagań normatywnych i postanowień dotyczących działalności inspekcyjnej 60 
 61 
 62 

 63 
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7) Jednostka oceniająca zgodność w obszarze notyfikacji – przykład opisu zakresu 64 
elastycznego i możliwe granice elastyczności. 65 

 66 
Rodzaj działalności: Przepis prawa krajowego i europejskiego: 

OCENA ZGODNOŚCI  
URZĄDZEŃ RADIOWYCH 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 
dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami [1] 

(wdrażające dyrektywę 2014/53/UE) [2] 

  67 

Wyrób(y)/Przewidywan
e zastosowanie Procedura (moduł) oceny zgodności  

Odniesienie do przepisu 
prawa krajowego 
i europejskiego 

[1] [2] 
Urządzenia radiowe Badanie typu UE Rozdział 3 Zał. III –  

moduł B 
 68 

Lista specyfikacji technicznych, w tym norm zharmonizowanych lub innych dokumentów normatywnych1), 69 
wykorzystywanych w procesach oceny zgodności objętych zakresem akredytacji jest utrzymywana, 70 
aktualizowana oraz dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. 71 

 72 
Granice elastyczności: 73 
1) Stosowanie odpowiednich dokumentów normatywnych, właściwych do wykazania zgodności z wymaganiami 74 
mających zastosowanie przepisów prawa 75 

 76 


