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1 Wprowadzenie

Polskie Centrum Akredytacji podczas prowadzenia ocen jednostek inspekcyjnych postepuje
zgodnie z ogolnymi zasadami podanymi w dokumencie DA-01 Opis systemu akredytacji
oraz zasadami okreslonymi ponizej.

2 Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji jednostek inspekcyjnych

Jednostka inspekcyjna powinna spetnia¢ wymagania akredytacyjne podane w normie PN-EN
ISO/IEC 17020 Ocena zgodnosci -- Wymagania dotyczgce dziatania réznych rodzajow
jednostek przeprowadzajgcych inspekcje oraz, jesli majg zastosowanie dla danego
rodzaju/dziedziny inspekcji specyficzne wymagania akredytacyjne opublikowane przez PCA
w dokumencie Zakres dziatalnoSci akredytacyjnej, poziom V.

W akredytacji jednostek inspekcyjnych majg zastosowanie polityki PCA:

— DA-05 Polityka dotyczgca uczestnictwa w badaniach biegtosci;
— DA-06 Polityka dotyczgca zapewnienia spojnosci pomiarowey,

oraz obowigzkowe dokumenty EA i ILAC, w szczegdlno$ci:
— ILAC-P15 Zastosowanie ISO/IEC 17020:2012 w akredytacji jednostek inspekcyjnych.

Biorgc pod uwage, ze akredytacja stuzy wykazaniu kompetencji jednostki inspekcyjnej do
wykonywania zadan w zakresie oceny zgodnosci, wymaga sie przeprowadzenia przez
jednostke inspekcyjng co najmniej jednego procesu inspekciji:

— w ramach rodzaju i dziedziny inspekciji;

— wg metody i procedury inspekciji,
chyba, ze w stosownym programie akredytacji lub programie sektorowym okreslono inaczej.

Mozliwe jest udzielenie przez PCA akredytacji warunkowej na zasadach, o ktérych mowa
w p. 3.2.1 niniejszego dokumentu.

Dodatkowo w przypadku ubiegania sie o akredytacje jednostka inspekcyjna powinna spetniac
warunki przyjete w deklaracji zawartej we wniosku o akredytacje (FA-01), a po udzieleniu
akredytacji warunki wynikajgce z zawartego z PCA Kontraktu z akredytowanym podmiotem.

3 Szczegétowe zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek
inspekcyjnych

3.1 Zakres akredytacji

Zakres akredytacji obejmuje dziatalno$¢ inspekcyjng, dla ktorej PCA potwierdzito
kompetencje. Zakres akredytacji okresla siedzibe (lokalizacje gtéwng) oraz wszystkie inne
lokalizacje, w ktérych prowadzona jest dziatalnos¢ kluczowa z podaniem ich adresoéw oraz
identyfikacjg obszardéw dziatalnosci inspekcyjnej przez nie oferowanych.

W zakresie akredytacji jednostki inspekcyjnej podaje sie zgodnie z zatgcznikiem nr 1:
— symbol inspekcji;

— rodzaj inspekcij;

— dziedzine inspekciji;

— oraz zidentyfikowane metody i procedury inspekcji (numerem, wydaniem oraz tytutem),
ktérymi mogg byc¢: przepisy prawne, normy, specyfikacje, udokumentowane witasne
procedury inspekcji, itp.

Zakresy akredytacji jednostek inspekcyjnych w odniesieniu do programéw akredytaciji
przedstawionych w dokumentach PCA, serii DAK lub innych dokumentach opisujgcych
sektorowe programy oceny zgodnosci okresla sie w sposéb podany w tych dokumentach.
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3.2 Zasady prowadzenia ocen jednostek inspekcyjnych w procesach akredytacji
i nadzoru

3.21 Proces akredytacji

PCA rozréznia, zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17020, nastepujgce typy jednostek
inspekcyjnych: A, B i C. W procesie oceny analizie podlega stopien niezaleznoéci jednostki
inspekcyjnej. Jednostka inspekcyjna typu A jest organizacjg catkowicie niezalezng od
wszystkich zainteresowanych stron. Jednostki inspekcyjne typu B i C majg rézne stopnie
niezaleznosci.

Ocena jednostki w procesie akredytacji polega na przegladzie dokumentacji i ocenie
kompetencji na podstawie przeprowadzonej oceny w siedzibie i obserwaciji.

W procesach akredytacji PCA ocenia system zarzgdzania jednostki inspekcyjnej oraz jej
kompetencje do prowadzenia dziatalnosci inspekcyjne;j.

Jednostka inspekcyjna powinna przeprowadzi¢ przeglad dokumentacji wdrozonego systemu
zarzgdzania na zgodnos¢ z wymaganiami akredytacyjnymi i przedstawi¢ jego wyniki na
formularzu FAK-02 sktadanym do PCA, wraz z wnioskiem (FA-01).

Ocena jednostki inspekcyjnej w procesie akredytacji obejmuje:
— przeglad dokumentaciji jednostki inspekcyjnej;

— ocene na miejscu w siedzibie jednostki inspekcyjnej i we wszystkich jej lokalizacjach
(oddziaty, filie, itp.), w ktérych prowadzona jest kluczowa dziatalnosg;

Dziatania inspekcyjne zazwyczaj wykonywane sg poza siedzibg (lokalizacjg) jednostki.
W inspekcji decyzje dotyczace wyniku oceny zgodnosci czesto sg podejmowane przez
inspektora na miejscu oraz sg czescig samej inspekcji. W takim przypadku nie jest konieczne
przeprowadzanie przez PCA wizyty w kazdej lokalizacji jednostki inspekcyjnej, w ktorej
podejmowana jest decyzja dotyczgca zgodnosci.

Przy rozpatrywaniu tego, czy w lokalizacji wykonywane sg kluczowe dziatalnosci, PCA
uwzglednia kwestie, ktére majg wptyw na wyniki inspekcji. Do kluczowych dziatalnosci nalezy
m.in.:

= formutowanie polityki,

= rozwdj procesu i/lub procedur,

=  proces wstepnego wyboru inspektorow
oraz jesli to wiasciwe:

=  przeglad umowy,

= planowanie ocen zgodnosci,

= przeglad i zatwierdzanie ocen zgodnosci.

— obserwacje inspekcji prowadzonych przez inspektoréw jednostki na zlecenie jej klientow,
ustalang indywidualnie na podstawie analizy ryzyka (np. wptywu na bezpieczenstwo
osbéb, stan urzgdzen, efekty ekonomiczne Ilub $rodowisko naturalne, a takze
uwzgledniajgce czynniki krytyczne, np. nowych pracownikow, ztozonos¢ dziatalnosci
inspekcyjnej, liczebnos¢ i fizyczne zdolnosci personelu).

PCA obserwuje co najmniej 1 inspekcje prowadzong wedtug metody i/lub procedury w kazde;j
z dziedzin inspekcji zgtoszonych do akredytacji. W wypadku istnienia lokalizacji, w ktérych
wykonywane sg kluczowe dziatalno$ci, PCA prowadzi obserwacje dziatalnosci inspektorow
jednostki wg okreslonej metody i/lub procedury w danej dziedzinie inspekcji z wybranej
lokalizaciji.

Ubiegajgca sie o akredytacje albo akredytowana jednostka inspekcyjna jest zobowigzana
do dostarczenia do PCA listy planowanych inspekcji w zakresie wskazanym przez PCA. Lista
ta powinna zawiera¢ wykaz inspekciji (o ile to mozliwe, co najmniej dwdch) planowanych przez
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jednostke w terminie ustalonej oceny w siedzibie jednostki i, stosownie do sytuacji,
w lokalizacjach w ktérych wykonywane sg kluczowe dziatalnosci. W razie niemozliwosci
synchronizacji czasowej oceny w siedzibie i w ww. lokalizacjach z obserwacjg inspekdiji,
jednostka dostarcza do PCA wykaz wszystkich inspekcji planowanych w okresie jednego
miesigca kalendarzowego przed i po dacie oceny w siedzibie.

Jezeli procedury inspekcji przewidujg wykonywanie badan, to laboratoria jednostki lub
podwykonawcy badan powinny spetniaé majgce zastosowania wymagania normy PN-EN
ISO/IEC 17025. W procesie akredytacji i nadzoru jednostki inspekcyjnej, jako spetniajgce ten
warunek, PCA bedzie uznawac laboratoria akredytowane lub ocenione przez jednostke.
W przypadku watpliwosci lub braku dostatecznych dowodéw oceny laboratorium przez
jednostke, w tym braku uczestnictwa laboratorium z pozytywnym wynikiem w badaniach
biegtosci (PT) zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumencie DA-05, PCA dokona oceny
laboratorium na zgodnos¢ z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie
niezbednym dla realizacji badan przewidzianych w procedurze inspekciji.

Dziatalnos¢ jednostki inspekcyjnej polegajgca na pobieraniu prébek moze byé akredytowana
w ramach normy PN-EN ISO/IEC 17020.

W przypadku jednostek inspekcyjnych, gdzie do prowadzenia dziatalnosci zgodnie
z przepisami prawa wymagane jest posiadanie akredytacji, nie jest konieczne
przeprowadzenie proceséw przed ubieganiem sie o akredytacje.

W powyzszym przypadku PCA udziela akredytacji warunkowej. Przed pierwszym wydaniem
przez jednostke inspekcyjng dokumentow, zawierajgcych wyniki akredytowanej dziatalnosci
w danym obszarze, PCA przeprowadza, gdzie jest to wiasciwe, obserwacje dziatah jednostki
inspekcyjnej u klienta lub przeglagd dokumentacji zrealizowanego procesu. Jednostki
inspekcyjne sg zobowigzane do poinformowania PCA o uruchomieniu dziatan objetych
warunkowg akredytacjg z odpowiednim wyprzedzeniem. Pozytywny wynik obserwacji lub
przeglagdu dokumentacji zrealizowanego procesu jest warunkiem utrzymania akredytaciji
i umozliwia jednostce inspekcyjnej wydanie dokumentéw zawierajgcych wyniki akredytowane;j
dziatalnos$ci w danym obszarze.

Jesli w trakcie obserwacji lub przegladu dokumentacji zrealizowanego procesu, zostang
stwierdzone niezgodno$ci wskazujgce na powazne naruszenie wymagan akredytacyjnych,
wowczas jednostka inspekcyjna (przed wydaniem dokumentu zawierajgcego wyniki
akredytowanej dziatalnosci) jest zobowigzana do podjecia korekcji/dziatan korygujgcych
w trybie natychmiastowym oraz do bezzwtocznego poinformowania PCA o ich realizaciji.
Pozytywna ocena wykonania korekcji/dziatan korygujacych jest warunkiem utrzymania
akredytaciji.

3.2.2 Nadzér planowany i ponowna ocena

W nadzorze planowanym i w trakcie ponownej oceny PCA potwierdza kompetencje do
prowadzenia dziatalnosci inspekcyjnej poprzez ocene w siedzibie i obserwacje dziatan
jednostki inspekcyjnej u jej klienta, z wytgczeniem przypadku, gdy specyfika dziatalnosci
inspekcyjnej nie przewiduje takich dziatan.

W nadzorze planowanym oraz przy ponownej ocenie w jednostkach inspekcyjnych
prowadzacych dziatalnos¢ kluczowg w roéznych lokalizacjach, PCA prowadzi kazdg ocene
w siedzibie oraz na probce w wybranych lokalizacjach. Lokalizacje wybiera sie losowo w ten
sposob, zeby w trakcie catego cyklu akredytacji, wigcznie z ponowng ocena:

— liczba ocenianych za kazdym razem lokalizacji byta mozliwie taka sama;
— zostaly ocenione wszystkie lokalizacje;

Oprécz ocen na miejscu, PCA prowadzi obserwacje inspekcji prowadzonych przez
inspektoréw jednostki na zlecenie jej klientéw, wybierajgc do obserwacji akredytowane
dziedziny inspekciji, z uwzglednieniem zréznicowania metod i procedur prowadzenia inspekciji,
w tym pobierania prébek, jesli dotyczy. PCA obserwuje co najmniej 1 inspekcje w wybrane;j
dziedzinie inspekcji w siedzibie i w kazdej z ocenianych lokalizacji. Wybor prébki dziedzin
inspekcji odbywa sie z zachowaniem zasady obserwacji wszystkich akredytowanych dziedzin
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w danym cyklu akredytacji. W wypadku istnienia lokalizacji, w ktorych wykonywane sg
kluczowe dziatalnosci, PCA prowadzi obserwacje dziatalnosci wybranych inspektorow w danej
dziedzinie inspekcji z wybranej lokalizacji z zachowaniem warunku wyboru za kazdym razem
innego inspektora do obserwacji. Tryb wyboru inspekcji do obserwacji zostat podany
w punkcie 3.2.1.

Do dnia 15 grudnia kazdego roku kalendarzowego jednostka inspekcyjna zobowigzana jest
przekaza¢ do PCA informacje (FAK-03) dotyczaca:

— prowadzenia dziatan inspekcyjnych poza granicami kraju,
— wykorzystywania badan w dziatalno$ci inspekcyjne;,

— charakterystyki przeprowadzonych inspekcji w odniesieniu do liczby zrealizowanych
proceséw z podziatem na rodzaje/dziedziny inspekcji (proces zakohczony wydaniem
sprawozdania z inspekcji/Swiadectwa inspekcji) oraz lokalizacje kluczowe je realizujgce,

— liczebnosci inspektorow ,bedgcych w dyspozycji” z podziatem na rodzaje/dziedziny oraz
lokalizacje kluczowe.

Powyzsza informacja powinna dotyczy¢ okresu 12 miesiecy poprzedzajgcych przekazanie
ww. danych do PCA.

3.2.3 Zmiany zakresu akredytacji

Rozszerzenie zakresu akredytacji jednostki inspekcyjnej dotyczy:
a) nowego rodzaju inspekcji;

b) nowej dziedziny inspekcji,

c) nowych metod i procedur inspekcji, o ile wprowadzajg inny tryb postepowania dla realizaciji
inspekcji anizeli juz akredytowany;

d) nowych lokalizacji, w ktérych wykonywane sg kluczowe dziatalnosci.

PCA moze przeprowadzi¢ ocene na podstawie przeglagdu dokumentacji dostarczonej przez
jednostke w przypadku, gdy jednostka inspekcyjna posiada akredytacje na dany rodzaj
i dziedzine inspekcji i wnioskuje o rozszerzenie zakresu akredytacji o nowe metody
i procedury inspekciji.

Jednostka powinna dostarczy¢ do PCA co najmniej dowody na:

— posiadanie kompetentnego personelu do prowadzenia inspekcji we wnioskowanym
zakresie, spetniajgcego kryteria kwalifikacyjne jednostki;

— posiadanie mozliwosci badawczych (oile sg potrzebne badania) we wnioskowanym
zakresie;

— przeprowadzenie procesu inspekcji w zakresie wnioskowanego rozszerzenia.

Potwierdzenie kompetencji jednostki inspekcyjnej w przypadku wnioskowania o rozszerzenie
zakresu akredytacji o nowy rodzaj, dziedzine inspekcji lub o nowe lokalizacje, odbywa sie
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 3.2.1.

W przypadku nowelizacji dokumentéw opisujgcych akredytowane metody i procedury
inspekcji, jednostka powinna ztozy¢ wniosek o uaktualnienie zakresu akredytacji wraz z:

— informacjami o zmianach wprowadzonych w znowelizowanym dokumencie;

— dowodami przeprowadzenia analizy / sprawdzenia mozliwosci poprawnego stosowania
metody opisanej w znowelizowanym dokumencie;

— zapisami potwierdzajgcymi formalne wdrozenie znowelizowanego dokumentu w jednostce
i jej dziatalnosci inspekcyjne;.
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W przypadkach, kiedy nowelizacja dokumentu opisujgcego metode inspekcji wprowadza
istotne zmiany dotyczace warunkéw jej realizacji lub nowg metode inspekcji, PCA
przeprowadza ocene na miejscu w celu uaktualnienia/rozszerzenia zakresu akredytaciji.

3.2.4 Szczegotowe warunki zawieszania, cofania lub ograniczania akredytacji

Zawieszenie akredytacji w czesci zakresu, oprécz zasad okreslonych w dokumencie DA-01,
nastepuje w przypadku:

— utraty kompetencji jednostki do prowadzenia inspekcji w danej dziedzinie;

— uniemozliwienia przeprowadzenia oceny i obserwacji w procesie nadzoru, w wymaganym
przez PCA okresie czasu;

— nie zgloszenia do obserwacji przez jednostke inspekcyjng, dziatajgcg w obszarze
regulowanym prawnie, pierwszych procesow inspekcji realizowanych po uzyskaniu
akredytaciji.

Wznowienie akredytacji po zawieszeniu nastepuje po spetnieniu przez jednostke,
w wyznaczonym przez PCA terminie, warunkéw postawionych przy zawieszeniu oraz, jesli
to wlasciwe, po przedstawieniu dowodow na przeprowadzenie inspekcji w zawieszonej czesci
zakresu. W przeciwnym wypadku PCA ogranicza zakres akredytacji w zawieszonej czesci.

Jednostka przed oceng w planowanym nadzorze lub przed ponowng oceng powinna
przedstawi¢ dowody swojej aktywnosci w akredytowanych dziedzinach inspekciji.
W przypadku gdy jednostka w danym cyklu akredytacji nie prowadzita inspekcji w okreslonej
dziedzinie i nie wydawata sprawozdah badz Swiadectw z inspekcji z powotaniem sie na
posiadang akredytacje zgodnie z zasadami dokumentu DA-02, akredytacja w tym zakresie
moze zosta¢ zawieszona z koncem tego cyklu.

4 Postanowienia koncowe

Niniejsze wydanie dokumentu zastepuje wydanie 7. z dnia 13.02.2014 r. i obowigzuje od dnia
dd.mm.2016 r. (2 miesigce od daty opublikowania). Niniejszy dokument zostat wprowadzony
Komunikatem nr XXX z dnia dd.mm.2016 r. Istotne zmiany w odniesieniu do wydania 7 zostaty
oznaczone kolorem czerwonym.

5 Dokumenty zwigzane

Dokumentami zwigzanymi z niniejszym dokumentem sg dokumenty wymienione w punkcie 2
oraz dokumenty wymienione ponizej.

PN-EN ISO/IEC 17025 Ogdlne wymagania dotyczgce kompetencji laboratoriow badawczych
i wzorcujgcych

DA-01 Opis systemu akredytacji
EA-4/15 Accreditation For Non-Destructive Testing
Polskie Normy dostepne sg w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (www.pkn.pl).

Dokumenty EA, ILAC w wersji oryginalnej dostepne sg na stronach internetowych: EA:
www.european-accreditation.org, ILAC: www.ilac.org.

Dokumenty PCA oraz ttumaczenia wybranych dokumentéw EA i ILAC dostepne sg na stronie
internetowej PCA www.pca.gov.pl. Dostep do tych dokumentow jest bezptatny.

6 Zalaczniki
Zatagcznik nr 1 Rodzaje i dziedziny inspekc;ji

FAK-03 Informacja o prowadzonej dziatalnosci inspekcyjnej
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Rodzaje i dziedziny inspekcji

Zatacznik nr 1

irslg:;:l)(?:;i Rodzaj inspekcji Dziedzina inspekcji

IT. Inspelfcje ilosci i jakosci

towaréw
ITA zboza
IT.2 pasze, sruty roslin oleistych
IT.3 ro$liny oleiste i stragczkowe (nasiona)
IT.4 paliwa state (wegiel kamienny, wegiel brunatny, koks)
IT.5 paliwa ptynne (ropa naftowa)
IT.6 ciekte produkty naftowe (benzyny, olej napedowy, olej opatowy, JET A-1)
IT.7 gazy weglowodorowe
IT.8 nawozy sztuczne
IT.9 mleko w proszku i przetwory mleczarskie w proszku
IT.10 masto i przetwory pochodne
IT. 11 oleje jadalne
IT.12 surowiec drzewny
IT.13 biomasa (pelet, drewno kawatkowe, stoma, rosliny energetyczne)
IT 14 rudy_metali (_np. 2el_aznych, s_tali_wny(':h, niezelaznych, lekkich, szlachetnych,

specjalnych i rzadkich, promieniotwérczych)

IWTO. Inspekcje WTO

proceso6w produkcji
IWTO.1 kontrola WTO produkcji wyrobéw motoryzacyjnych
IWTO.3 kontrola WTO produkcji wyrobéw diagnostycznych
IWTO.4 kontrola WTO proceséw produkgii, w ktérych stosuje sie ....
1U. Inspekcje ustug
U1 ustugi $wiadczone przez Osrodki Szkolenia Kierowcow
U.2 ustugi $wiadczone przez Przedsiebiorstwa Transportowe
ID. Inspekcje dozorowe
ID.1 urzadzenia ci$nieniowe i zbiorniki cisnieniowe
ID.2 zbiorniki transportowe
ID.3 zbiorniki do magazynowania materiatow niebezpiecznych
ID.4 urzadzenia transportu bliskiego
ID.5 urzadzenia transportu linowego
ID.6 odbiory techniczne pojazdéw szynowych, w tym po naprawie
ID.7 odbiory techniczne elementéw nawierzchni kolejowej
ID.8 odbiory techniczne wyrobow hutniczych
ID.9 urzadzenia do napetniania i oprézniania zbiornikéw transportowych
ID.10 stacje kontroli pojazdéw
ID.11 elementy gorniczych wyciggéw szybowych
ID12 gornicze urzadzenia transportu specjalnego
ID.13 urzadzenia cisnieniowe stosowane w podziemiach kopalh
ID.14 urzadzenia dzwignicowe stosowane w podziemiach kopaln
ID. 15 statki morskie i srodlgdowe
ID.16 instalacje morskie
ID.17 materiaty i wyroby na statki morskie
IS. Inspekcje sanitarne
1S.1 zapobiegawczy nadzér sanitarny (pomieszczenia przeznaczone na pobyt

ludzi)

IS.2 nadzor biezacy (higiena radiacyjna)
I1S.3 nadzor biezacy (higiena zywnosci, zywienia i przedmiotéw uzytku)
1S.4 nadzor biezacy (higiena komunalna - obiekty uzytecznos$ci publicznej)
I1S.5 nadzor biezacy (higiena pracy)
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IS.6 epidemiologia
IS.7 nadzor biezacy (higiena dzieci i miodziezy)
1S.8 promocja zdrowia
IW. Inspekcje weterynaryjne
IW.1 nadzér farmaceutyczny (obrét produktami leczniczymi weterynaryjnymi,
stosowanie produktéw leczniczych weterynaryjnych)
IW.2 nadzoér nad paszami leczniczymi (wytwarzanie, obroét)
ISR. Inspekcje srodowiskowe
ISR.1 powietrze (ochrona przed zanieczyszczeniami)
ISR.2 woda, Scieki, osady Sciekowe (monitoring poziomu zanieczyszczen)
ISR.3 gospodarka odpadami
ISR.4 ochrona przed hatasem
IETV. Weryfikacje technologii
srodowiskowych
IETV.1 oczyszczanie i monitoring wody:

— monitoring zanieczyszczen mikrobiologicznych i chemicznych (np.
zestawy pomiarowe, sondy, analizatory)

— uzdatnianie wody do spozycia z zanieczyszczen mikrobiologicznych i
chemicznych (np. filtracja, dezynfekcja chemiczna, zaawansowane
utlenianie) oraz odsalanie wody morskiej

— oczyszczanie $ciekdw z zanieczyszczen mikrobiologicznych i
chemicznych
(np. techniki separacji, oczyszczanie biologiczne, metody
elektrochemiczne, mate systemy oczyszczania dla stabo zaludnionych
obszarow)

— oczyszczanie wody przemystowej (np. dezynfekcja, filtracja,
oczyszczanie)

IETV.2 materiaty, odpady i zasoby:

— recykling przemystowych produktéw ubocznych i odpadéw na surowce
wtoérne

— recykling odpadéw budowlanych na materiaty budowlane (np. przerébka
cegiet)

— recykling odpaddw rolniczych i produktéw ubocznych do celéw innych
niz rolnictwo

— poprawa wydajnosci zasobdw poprzez stosowanie materiatow
zastepczych

— separacja lub techniki sortowania odpadéw statych (np. przetwoérstwo
tworzyw sztucznych, odpadéw mieszanych i metali), odzysk surowcow

— recykling baterii, akumulatoréw i substancji chemicznych (np.
technologie przetworstwa metali)

— redukcja zanieczyszczenia rtecig z odpadow statych (np. separacja,
usuwanie rteci odpadowej oraz bezpieczne technologie sktadowania)

— produkty wykonane z biomasy (produkty zdrowotne, wyroby z wtékien,
biotworzywa, biopaliwa, enzymy)

IETV.3 technologie energetyczne:

— produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych zrodet energii
(np. wiatru, morza, geotermii i biomasy

— wykorzystanie energii z odpaddéw, biomasy lub produktéw ubocznych
(np. paliwa 3-ciej generacji, technologii spalania)

— ogolne technologie energetyczne (np. mikro-turbiny, wodér i ogniwa
paliwowe, pompy ciepta, skojarzona produkcja ciepta i energii),
dystrybucja, magazynowanie energii

— wydajno$¢ energetyczna procesoéw przemystowych i budynkéw (np.
koperty termiczne, izolacje $cian, energooszczedne okna, systemy
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji)

IETV.6 technologie srodowiskowe w rolnictwie
— ograniczanie zanieczyszczen powietrza i ucigzliwosci odorowej (np.
techniki ostony i obudowy, oczyszczanie powietrza), efektywne
wykorzystanie wody
— recykling substancji odzywczych i wegla organicznego z obornika (np.:
separacja, fermentacja), ponowne wykorzystanie osadéw $ciekowych
oraz sciekow po oczyszczeniu
IH Inspekcje do celow

homologacji
i dopuszczenia
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1H.1 przeprowadzanie badah homologacyjnych typu WE pojazdu lub typu pojazdu

IH.2 przeprowadzanie badah homologacyjnych typu przedmiotu wyposazenia lub
czesci

IH.3 przeprowadzanie badah homologacyjnych sposobu montazu instalaciji

przystosowujgcej dany typ pojazdu do zasilania gazem

IH.4 przeprowadzanie kontroli zgodnosci produkcji pojazdu, przedmiotu
wyposazenia lub czesci

IH.5 przeprowadzanie kontroli zgodnosci montazu instalacji przystosowujgcej
dany typ pojazdu do zasilania gazem

IH.6 przeprowadzanie badan potwierdzajgcych spetnienie odpowiednich
warunkéw lub wymagan technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia
jednostkowego pojazdu

IH.7 przeprowadzanie badan potwierdzajgcych spetnienie odpowiednich
warunkéw lub wymagan technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia
indywidualnego WE pojazdu

IH.8 przeprowadzanie badan potwierdzajacych spetnienie wymagan przez typ
przedmiotu wyposazenia lub czesci w celu dopuszczenia do obrotu

ICSM Inspekcje adekwatnosci
stosowania wspoélnej
metody oceny
bezpieczenstwa

w zakresie wyceny

i oceny ryzyka

Podsystemy strukturalne:

- Infrastruktura

- Energia

- Sterowanie — urzagdzenia poktadowe
- Sterowanie — urzadzenia przytorowe
- Tabor

Podsystemy funkcjonalne:

- Ruch kolejowy

- Utrzymanie

- Aplikacje telematyczne

Systemy zarzadzania:

- SMS

- MMS

- QMS
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