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BADANIA
_—

AB 474

Nazwa i adres / Name and address

ORLEN LABORATORIUM S.A.
ul. Chemikéw 7
09-411 Plock
Laboratorium Rafinerii Gdansk
ul. Elblaska 135
80-718 Gdansk

Kod identyfikacyjny /
Identification code *)

Dziedzina i przedmiot badan / Field of testing and item:

C/10/P; C/28/P;
C/29/P; C/30/P;
Cl46/p; C/48/P
Cl4; Cla7

K/28/P, K/29/P
N/10/P; N/28/P;
N/29/P; N/30/P;
N/46/P; N/48/P

N/4; N/32; N/47

Badania chemiczne i pobieranie probek paliw ciektych, paliw gazowych, wody, wody do spozycia
przez ludzi, $ciekéw, materiatdbw smarnych, innych przetworéw naftowych, / Chemical tests and
sampling of liquid fuels, gas fuels, water, drinking water, sewage, lubricants, other petroleum products
Badania chemiczne wyrobéw chemicznych, ropy naftowej / Chemical tests and sampling of chemical
products, crude oil

Badania mikrobiologiczne.i pobieranie probek wody, wody do spozycia przez ludzi / Microbiological
tests and sampling ‘of water, drinking water

Badanie wiaseiwosci fizycznych i pobieranie prébek paliw ciektych, paliw gazowych, wody, wody do
spozycia przez ludzi, sciekéw, materiatdw smarnych, innych przetworéw naftowych / Tests of physical
properties and sampling of liquid fuels, gas fuels, water, drinking water, sewage, lubricants, other
petroleum products

Badanie witasciwosci fizycznych wyrobéw chemicznych, osadéw, ropy naftowej / Tests of physical
properties of chemical products, sediments, crude oil

Wersja strony/Page version: A

7 Kod identyfikacyjny zgodnie z zatacznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

p.o. KIEROWNIKA DZIALU AKREDYTACJI
BADAN CHEMICZNYCH

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 474 z dnia 01.04.2025 r.

Cykl akredytacji od 15.12.2023 r. do 16.12.2027 r.

Status akredytacji oraz aktualnos$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl/

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 474 of 01.04.2025
Accreditation cycle from 15.12.2023 to 16.12.2027

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p!
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 474

Pracownia Wody i Sciekéw
ul. Elblaska 135, 80-718 Gdansk

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Woda

Chemiczne zapotrzebowania tlenu -
ChzT

Zakres: (6,0 — 150) mg/l O,

Metoda spektrofotometryczna

PN-1SO 15705:2005

Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa
Zakres: (10 — 10000) uS/cm
Metoda konduktometryczna

PN-EN 27888:1999

Woda do spozycia przez ludzi

Stezenie ogolnego wegla organicznego
(OWO)

Stezenie rozpuszczonego wegla
organicznego (RWO)

Zakres: (1,0 — 20) mg/I

Metoda spektrometrii w zakresie
podczerwieni (IR)

PN-EN 1484:1999

Przewodnos¢ elektryczna witasciwa
Zakres: (10 — 3000) pS/cm
Metoda konduktometryczna

PN-EN 27888:1999

Scieki

Stezenie anionow

Zakres:
fluorki (0,2 —25) mgl/l
chlorki (0,5 -5000) mg/I

siarczany (0,5 - 500) mg/|

azotany (0,1 —15) mg/l. mg/l Nno3
azotyny (0,1 —5) mg/l mg/l:Nno2
Metoda chromatografii jonowe;j

z detekcjg konduktometryczng (IC-CD)

PN-EN SO 10304-1:2009+AC:2012

Chemiczne zapotrzebowania tlenu -
ChzT

Zakres: (10 —20000) mg/l O,
Metoda spektrofotometryczna

PN-1SO 15705:2005

Stezenie azotu amonowego
Zakres: (0,1 — 30) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

M042 PB-1 wydanie 4 z dnia
01.06.2018 r. na podstawie testu Merck
1.14752.0001

Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa
Zakres: (10 — 10000) uS/cm
Metoda konduktometryczna

PN-EN 27888:1999

Woda, woda do spozycia przez
ludzi

Stezenie anionow

Zakres:
chlorany (0,05 —1,0) mg/l
chloryny (0,10 —1,0) mg/I

Metoda chromatografii jonowej
z detekcjg konduktometryczng (IC-CD)

Suma stezenia chlorandéw i chlorynéw
(z obliczen)

PN-EN ISO 10304-4:2022-08

Sumaryczna zawarto$¢ wapnia
i magnezu (twardos¢ ogdlna)
Zakres: (0,05 — 20,0) mmol/l
(0,1 —40,0) mval/l
(5 -2000) mg/l CaCO3
Metoda miareczkowa

PN-1SO 6059:1999

Stezenie manganu
Zakres: (0,010 — 2,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

M514 PB-1 wydanie 3 z dnia
05.03.2025 r. na podstawie testu Merck
1.01846.0001

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 474

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Woda, woda do spozycia przez

ludzi

Stezenie azotu amonowego

Zakres: (0,05 — 3,0) mg/l Nnwa
(0,07 — 4,0) mg/l NH4

Metoda spektrofotometryczna

M042 PB-1 wydanie 4 z dnia
01.06.2018 r. na podstawie testu
Merck 1.14752.0001

Stezenie wapnia

Zakres: (0,05 — 20) mmol/l
(0,1 = 40) mval/l
(2 —800) mg/l Ca

Metoda miareczkowa

PN-1SO 6058:1999

Barwa
Zakres: (5 —70) mg/l Pt
Metoda wizualna

PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015
Metoda D

Barwa
Zakres: (5 —50) mg/l Pt
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO«7887:2012+Ap1:2015
Metoda C

Zasadowos¢ ogdlna

Zakres: (0,40 — 25) mmol/l
(0,40 — 25) mval/l

Metoda miareczkowa

PN-EN 1S©:9963-1:2001+Ap1:2004

Stezenie anionow

Zakres:
fluorki (0,2-10,0) mg/l
chlorki (0,5 -5000) mg/I

siarczany (0,5 - 500) mg/I

azotyny (0,1 —20) mg/l

Metoda chromatografii jonowej

z detekcjg konduktometryezng (IC-CD)

PN-EN SO 10304-1:2009+AC:2012

Stezenie magnezu
(z obliczen)

PN-C-04554-4:1999 Zatgcznik A

Woda, woda do spozycia przez
ludzi, scieki

Stezenie zelaza
Zakres:(0,020.— 10,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

PN-1SO 6332:2001+Ap1:2016

Stezenie chlorkéw
Zakres: (5,0 — 5000) mg/I
Metoda miareczkowa

PN-1SO 9297:1994

Stezenie azotynow

Zakres: (0,01 — 0,5) mg/l NO2
Metoda spektrofotometryczna
Stezenie azotu azotynowego

(z obliczen)

PN-EN 26777:1999

Stezenie azotu azotanowego

Zakres: (0,10 — 12) mg/l Nnos
(0,50 — 50) mg/l NO3

Metoda spektrofotometryczna

PN-82/C-04576.08

Stezenie azotu amonowego

Zakres: (0,05 — 50) mg/l NnH4
(0,07 — 64) mg/l NH,4

Metoda spektrofotometryczna

PN-1SO 7150-1:2002

Stezenie boru
Zakres: (0,1 — 25) mg/I
Metoda spektrofotometryczna

PN-75/C-04563-01

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 474

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Woda, scieki

Stezenie siarczanow
Zakres: (10 — 1000) mg/I
Metoda wagowa

PN-1SO 9280:2002

Stezenie azotu amonowego
Zakres: (0,5 — 2000) mg/I
Metoda miareczkowa

PN-1SO 5664:2002

Stezenie ogolnego wegla organicznego
(OWO)

Stezenie rozpuszczonego wegla
organicznego (RWO)

Zakres: (1,0 — 1000) mg/I

Metoda spektrometrii w zakresie
podczerwieni (IR)

PN-EN 1484:1999

Stezenie fosforu ogdlnego
Zakres: (0,05 - 50) mg/I
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN IS0 6878:2006+Ap1:2010
+Ap2:2010

Stezenie tlenu rozpuszczonego
Zakres: (0,5 - 12,0) mg/l
Metoda elektrochemiczna

PN-EN ISO 5814:2013-04

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
BZTs

Zakres: (3 — 1000) mg/l Oz

Metoda elektrochemiczna

PN-EN SO 5815-1:2019-12

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
BZTs

Zakres: (0,5 — 6,0) mg/l O2

Metoda elektrochemiczna

PN-EN 1899-2:2002

Stezenie azotu 0gdinego
Zakres: (0,5 250) mg/I|
Metoda spektrofotometryczna

M043 PB-1 wydanie 4 z dnia
14.06.2016 r. na podstawie testu
Merck 1.14537.0001

Zawiesiny ogéine
Zakres: (2°=1500) mg/l
Metoda wagowa

PN-EN 872:2007+Ap1:2007

Stezenie fosforanow

Zakres: (0,02 — 50) mg/I P
Zakres: (0,03 — 153) mg/l PO4
Zakres: (0,02 — 115) mg/l P2Os
Metoda spektrofotometryczna

M701 PB-1 wydanie 4 z dnia
07.06.2024 r. na podstawie testu
Supelco 1.14848.0001

Stezenie fosforu ogdlnego
Zakres: (0,05 - 50) mg/I P
Zakres: (0,2 — 153) mg/l PO4
Zakres: (0,1 — 115) mg/l P20Os
Metoda spektrofotometryczna

M702 PB-1 wydanie 4 z dnia
07.06.2024 r. na podstawie testu
Supelco 1.14543.0001

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 474

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Woda, scieki

Stezenie siarczkow
Zakres: (0,02 — 20) mg/I
Metoda spektrofotometryczna

M703 PB-1 wydanie 3 z dnia
15.06.2018 r. na podstawie testu Merck
1.14779.0001

Indeks fenolowy
Zakres: (0,1 — 100) mg/I
Metoda spektrofotometryczna

PN-1SO 6439:1994 Metoda A

Indeks fenolowy
Zakres: (0,005 -0,1) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

PN-1SO 6439:1994 Metoda B

Stezenie azotu Kjeldahla
Zakres: (0,7 — 250) mg/dm?
Metoda miareczkowa

PN-EN 25663:2001

Stezenie azotu ogdlnego
(z obliczen)

M043 PB-2
wydanie 2.z dnia 13.03.2015 r.

Stezenie substancji organicznych
ekstrahujgcych sie eterem naftowym
Zakres: (0,5 — 2000) mg/I

Metoda wagowa

PN-86/C-04573-01

Stezenie substancji powierzchniowo-
czynnych anionowych (detergenty
anionowe)

Zakres: (0,1 — 10) mg/I

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 903:2002

Woda (w tym woda na
plywalniach), woda do spozycia
przez ludzi

Indeks nadmanganianowy
Zakres: (0,5 — 10) mg/I'O2
Metoda miareczkowa

PN-EN ISO 8467:2001

Stezenie anionow

Zakres:

azotany (0,1 — 50) mg/I

Metoda chromatografii jonowe;j

z detekcjg konduktometryczng (IC-CD)

PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012

Metnosé
Zakres: (0,10 —20) NTU
Meteda nefelometryczna

PN-EN ISO 7027:1-2016-09

Stezenie chloru ogolnego
Zakres: (0,05 - 5,0) mg/I
Stezenie chloru wolnego
Zakres: (0,05 - 5,0) mg/l
Metoda fotometryczna

M507 PB-1 wydanie 3 z dnia 13.04.
2021 r. na podstawie HACH LANGE
LCK310

Woda (w tym woda na
plywalniach), woda do spozycia
przez ludzi, scieki

pH
Zakres: 4,0-12,0
Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

Osady sciekowe

Objetos¢ wzgledna
(zdolnos¢ opadania osadu)
Zakres: (10 — 1000) ml/l
Metoda objetosciowa

Indeks objetosciowy osadu
(z obliczen)

PN-EN 14702-1:2008

Wyroby chemiczne
- lug sodowy

Zawartos¢ wodorotlenku sodowego
Zakres: (10,0 — 50,0) %
Metoda miareczkowa

PN-88/C-84002/02

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 474

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Woda do spozycia przez ludzi

Ogdlna liczba mikroorganizmow
w 22°C
Metoda ptytkowa (posiew wgtebny)

PN-EN ISO 6222:2004

Liczba bakterii grupy coli
Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04

Obecnosc¢ i liczba enterokokéw
katowych
Metoda filtracji membranowe;j

PN-EN ISO 7899-2:2004

Woda do spozycia przez ludzi,
woda na ptywalniach

Liczba bakterii Escherichia coli
Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04

Ogdlna liczba mikroorganizmow
w 36°C
Metoda ptytkowa (posiew wgtebny)

PN-EN ISO 6222:2004

Liczba bakterii Pseudomonas
aeruginosa
Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO, 16266:2009

Stezenie chloru zwigzanego
(z obliczen)

M507 PB-1 wydanie 3 z dnia 13.04.
2021r. na podstawie testu HACH
LANGE LCK 310

Woda do spozycia przez ludzi

Liczba bakterii Legionella
Metoda filtracji membranowej
Zakres: od 1 jtk/100 ml

od 1 jtk/1000 ml
Matryca A; Procedura 5
(pozywka A — BCYE)
Matryca A; Procedura 7
(pozywka C — GVPC)
Matryca B; Procedura 7
(pozywka C= GVPC)

PN-EN'1SO 11731:2017-08+Ap1:2019-
12

Woda (w tym woda na
plywalniach)

Liczba bakterii Legionella
Metoda filtracjimembranowej
Zakres: od"1:jtk/100 ml
Matryca A; Procedura 5
(pozywka A — BCYE)
Matryca A; Procedura 7
(pozywka C — GVPC)
Matryca B; Procedura 7
(pozywka C — GVPC)

PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-
12

Woda, woda do spozycia przez
ludzi

Najbardziej prawdopodobna liczba
bakterii grupy coli i Escherichia coli
Metoda NPL

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

Woda na ptywalniach

Potencjat utleniajgco-redukujacy
(redoks) wzgl. Ag/AgCI 3,5 mol/l KCI
Zakres: (200 — 1000) mV

Metoda potencjometryczna

M525 PB-1 wydanie 1 z dnia
13.04.2021

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 474

Pracownia Instrumentalna
ul. Elblaska 135, 80-718 Gdansk

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa ciekle:

- benzyny bezotowiowe, oleje
napedowe, olej opatowy, paliwo
zeglugowe

Inne przetwory naftowe:

- destylaty naftowe

Zawartos¢ siarki
Zakres: (0,1 — 500) mg/kg
Metoda fluorescencji w nadfiolecie

PN-EN ISO 20846:2020-03

Paliwa ciekle:

- benzyny bezotowiowe, oleje
napedowe, olej opatowy, paliwo
zeglugowe, nafta, paliwo do
turbinowych silnikéw lotniczych,
Materiaty smarne:

- oleje bazowe, oleje silnikowe,
przemystowe oleje smarowe,
oleje przepracowane

Inne przetwory naftowe:

- parafiny, gacz parafinowy,
destylaty naftowe

Ropa naftowa

Zawartos¢ siarki

Zakres: (5,0 — 500) mg/kg

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii
rentgenowskiej z dyspersjg fali (WD-XRF)

PN-EN ISO 20884:2020
+A1:2022-03

Zawartos¢ siarki

Zakres: (0,0003 —4,5) % (m/m)

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii
rentgenowskiej z dyspersjg fali (WD-XRF)

ASTM D 2622-24 a

Paliwa ciekle:
- benzyny bezotowiowe

Zawartos¢ tlenowych zwigzkéw
organicznych i catkowitej zawartosci
organicznie zwigzanego tlenu

Zakres:

Etery (0,20 — 20,00) %:(m/m) % (v/v)
Alkohole (0,20 —12,00)-% (m/m) ) % (v/v)
Metoda chromatografii. gazowej z detekcjg
ptomieniowo-jonizacyjng (GC-FID)

Catkowita zawartos¢ tlenu
(z obliczen)

ASTM D 4815-22

Zawartosé benzenu

Zakres: (0,1 —20,0) % (v/v)
Metoda spektrometrii w zakresie
podczerwieni (IR)

PN-EN 238:2000+A1:2008

Zawartos¢ grup weglowodorow
Zakres:
Weglowodory aromatyczne

(19,3 — 46,3) % (v/v)
Weglowodory olefinowe

(0,4 — 26,8) % (v/v)
Metoda chromatografii gazowej z detekcja
ptomieniowo-jonizacyjna (GC-FID)

PN-EN ISO 22854:2025-07
Procedura A

Zawartos¢ tlenowych zwigzkéw
organicznych i catkowitej zawartosci
organicznie zwigzanego tlenu

Zakres: (0,17 —15,0) % (m/m) ) % (v/v)
Metoda chromatografii gazowej z detekcjg
ptomieniowo-jonizacyjng (GC-FID)

Organicznie zwigzany tlen
(z obliczen)

PN-EN 13132:2005

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 474

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa ciekle:
- benzyny bezotowiowe

Liczba oktanowa MON
Zakres: 40,0 — 100,0
Metoda silnikowa

PN-EN ISO 5163:2014-08

Liczba oktanowa RON
Zakres: 40,0 — 100,0
Metoda silnikowa

PN-EN ISO 5164:2014-08

Paliwa ciekle:

- oleje napedowe, olej opatowy,
paliwo zeglugowe, nafta, paliwo
do turbinowych silnikéw
lotniczych

Materiaty smarne:

- oleje bazowe, oleje silnikowe,
przemystowe oleje smarowe,
oleje przepracowane

Inne przetwory naftowe:

- parafiny, gacz parafinowy,
destylaty naftowe

Zawartos¢ wegla, wodoru i azotu
Zakres:

Wegiel (75— 87) % (m/m)
Wodér (9 — 16) % (m/m)

Azot  (0,1-=2) % (m/m)
Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg TCD

ASTM D 5291-21 metoda C

Paliwa ciekle:

- oleje napedowe, olej opatowy
lekki, paliwo zeglugowe

Inne przetwory naftowe:

- destylaty naftowe

Zawartos¢ grup weglowodorow
aromatycznych
Zakres:
- weglowodory aromatyczne
jednopierscieniowe (MAH)

(6,0 — 30,0) % (m/m)
- dwupierscieniowe weglowodory
aromatyczne (DAH)

(1,0 —10,0) % (m/m)
- tréj- i wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne (T+AH)

(0,17=2,0) % (m/m)
- weglowodory wielopierscieniowe
(POLY-AH)

(1,0-12,0) % (m/m)
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcjg refraktometryczng
(HPLC-RID)

Sumaryczna zawarto$¢ weglowodoréw
aromatycznych
(z obliczen)

PN-EN 12916:2024-08
Procedura A

Smarnosé
Zakres: (180 — 700) um
Metoda HFRR

PN-EN ISO 12156-1:2024-02

Zawartos¢ estréw metylowych kwasow
ttuszczowych (FAME)

Zakres: (0,05 —20,0) % (v/v)

Metoda spektrometrii w zakresie
podczerwieni (IR)

PN-EN 14078:2014-06

Zawartos¢ barwnika Solvent RED 19
Zakres: (1,0 — 15,0) mg/I
Metoda spektrofotometryczna

PN-C-04426:2013-07
Metoda A

Zawartos¢ barwnika BLUE 35
Zakres: (1,0 — 15,0) mg/I
Metoda spektrofotometryczna

PN-C-04426:2013-07
Metoda C

Liczba cetanowa
Zakres: 30,0 — 65,0
Metoda silnikowa

PN-EN ISO 5165:2021-02

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 474

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa ciekle:

- benzyna bezolowiowa

Inne przetwory naftowe naftowe
o zakresie temp. wrzenia
10°C-225°C, komponenty:

- frakcje benzynowe

Sktad szczegdtowy dla weglowodorow
do n-nonanu (Cy)

Zakres: (0,05 -90) % (m/m)

Metoda chromatografii gazowe;j

z detekcjg ptomieniowo-jonizacyjng
(GC-FID)

ASTM D5134-21

Inne przetwory naftowe:
- asfalty drogowe, przemystowe
i wyroby asfaltowe

Zawartos¢ wegla, wodoru i azotu
Zakres:

Wegiel (75— 87) % (m/m)
Wodér (9 — 16) % (m/m)

Azot  (0,1-=2) % (m/m)
Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg TCD

ASTM D 5291-21 metoda.C

Paliwa gazowe:
- LPG, skroplone gazy
weglowodorowe

Zawartos¢ siarki
Zakres: (1,0 — 100) mg/kg
Metoda fluorescencji w nadfiolecie

ASTM D,6667-21

Sktad weglowodorowy

Zakres: (0,1 —-99,9) % (m/m)
Metoda chromatografii gazowej

z detekcjg ptomieniowo-jonizacyjng
(GC-FID)

PN-EN'27941:2015-12

Catkowita zawarto$¢ diendw

(jako 1,3-butadien)

Zakres: (0,1 - 1,0) % (mol/mol)
Metoda chromatografii:gazowe;j

z detekcjg ptomieniowo-jonizacyjng
(GC-FID)

PN-EN 27941:2015-12

Gestos¢ w temperaturze 15°C
(z obliczen)

PN-EN ISO 8973:2000+A1:2020-10

Preznos¢ par oszacowana

w temperaturach:

-10°C, -5¢C, 0°C, 10°C, 37,8°C,
40°C, 50°C, 70°C

(z obliczen)

PN-EN ISO 8973:2000+A1:2020-10
PN-EN 589:2024-08
zatgcznik C

Liczba oktanowa motorowa (MON)
(z obliczen)

PN-EN 589:2024-08
zatgcznik B

Sktad gazéw rafineryjnych: Ha,
weglowodory C1 — Cs oznaczane jako
indywidualne komponenty,

Cs nienasycony i Cs jako jedna grupa
Zakres: (0,1 —99,9) % (mol)

Metoda chromatografii gazowej z
detekcjg ptomieniowo-jonizacyjng
(GC-FID)

UOP 539-12

Korodujgce dziatanie na miedz
Zakres: klasa korozji 1 — 4
Metoda wizualna

PN-EN ISO 6251:2001

Zawartos¢ wody
Zakres: obecna/nieobecna
Metoda wizualna

PN-EN 15469:2009

Temperatura, w ktorej oszacowana
wzgledna preznos¢ par jest nie mniejsza
niz 200 kPa

(z obliczen)

PN-EN 589:2024-08
zatgcznik C

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 474

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa gazowe:
-LPG

Rozpuszczalna pozostatos¢
Zakres: (5 —100) mg/kg
Metoda wagowa

PN-EN 15471:2017-08

Woda, woda do spozycia przez
ludzi, scieki

Stezenie pierwiastkéw

Zakres:

Ag (0,4 —10) ug/l

Al (2 —200) ug/l

As (2 —100) ug/l

Cd (0,2-5) ug/l

Co (2 —60) pg/l

Cr (1-60) pg/l

Cu (1-2000) ug/l

Fe (2 —200) ug/l

Mn (1 —40) pg/l

Mo (2 —60) pg/l

Ni (2 -70) pg/l

Pb (2 —100) ug/l

Se (3 —150) ug/l

\% (3 —200) ug/l

Zn (0,5 —20) ug/l

Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizacjg elektrotermiczng
(ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Stezenie rteci

Zakres: (0,05 - 10,0).ug/I

Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generacjg zimnych par
(CVAAS)

PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-
07

Woda, scieki

Indeks oleju mineralnego

Zakres: (0,10 — 600) mg/|

Metoda chromatografii gazowe;j

z detekcja. ptomieniowo-jonizacyjng
(GC-FID)

PN-EN ISO 9377-2:2003

Woda

Stezenie cynku

Zakres: (0,02 — 2,0) mg/I

Metoda ptomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-1SO 8288:2002 Metoda A

Stezenie sodu

Zakres: (1 —500) mg/l

Metoda ptomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-1SO 9964-1:1994+Ap1:2009

Stezenie potasu

Zakres: (1 —500) mg/l

Metoda ptomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-1SO 9964-2:1994

Stezenie wapnia i magnezu
Zakres:

wapn (1 -500) mg/l

magnez (1 — 500) mg/I|

Metoda ptomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-EN ISO 7980:2002

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 474

Pracownia Fizykochemii
ul. Elblgska 135, 80-718 Gdansk

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Ropa naftowa

Zawartos¢ wody

Zakres: (0,02 - 2,0) % (m/m)
Metoda miareczkowania
potencjometrycznego

ASTM D 4377-00(2011)

Zawartos¢ wody
Zakres: (0,025 — 5,0) % (m/m)
Metoda destylacyjna

PN-EN ISO 9029:2005
ASTM D 4006-22

Zawartos¢ wody

Zakres: (0,02 - 4,70) % (m/m)
Metoda miareczkowania
kulometrycznego

ASTM D 4928-24
Procedura A

Paliwa ciekle:

- paliwa zeglugowe

Materiaty smarne:

- oleje bazowe, oleje silnikowe,
przemystowe oleje smarowe
Inne przetwory naftowe:

- destylaty naftowe

Zawartos¢ wody
Zakres: (0,03 — 25,0) % (m/m)
Metoda destylacyjna

PN-1SOQ, 3733:2008
ASTM D 95-23e1

Paliwa ciekle:

- benzyny bezotowiowe, oleje
napedowe, olej opatowy, paliwo
zeglugowe, nafta, paliwo do
turbinowych silnikéw lotniczych,
benzyna lotnicza, biopaliwa ciekle:
estry metylowe kwasow
ttuszczowych (FAME)

Materiaty smarne:

- oleje bazowe, oleje silnikowe,
przemystowe oleje smarowe, oleje
przepracowane

Inne przetwory naftowe:

- parafiny, gacz parafinowy,
destylaty naftowe

Wyroby chemiczne:

- dodatki do paliw ciekltych

i materiatéw smarnych

Gestos¢ w temperaturze 15°C.i,.20°C
Zakres: (643,0 — 1037,0) kg/m?®

(0,6430 — 1,0370) g/em?®
Metoda oscylacyjna

PN-EN ISO 12185:2024-08
ASTM D 4052-22

Ropa naftowa

Gestos¢ w temperaturze 15°C i 20°C
Zakres: (643,0 — 1037,0) kg/m3

(0,6430 — 1,0370) g/cm?®
Metoda oscylacyjna

PN-EN ISO 12185:2024-08

Paliwa ciekle;

- benzyny bezolowiowe; oleje
napedowe, olej opatowy lekki,
paliwo zeglugowe, nafta, paliwo do
turbinowych silnikéw lotniczych,
Materiaty smarne:

- oleje bazowe, oleje silnikowe,
przemystowe oleje smarowe,

Inne przetwory naftowe:

- destylaty naftowe

Korodujgce dziatanie na miedz
Zakres: klasa korozji 1 — 4
Metoda wizualna

PN-EN ISO 2160:2004

Korodujgce dziatanie na miedz
Zakres: klasa korozji 1a — 4c¢
Metoda wizualna

ASTM D 130-19

Zawartos¢ wody

Zakres: (0,003 — 0,100) % (m/m)
Metoda miareczkowania
kulometrycznego

PN-EN ISO 12937:2005
+Ap.1:2021-11
ASTM D 6304-20

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 474

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa ciekle:

- benzyny bezotowiowe, oleje
napedowe, olej opatowy, paliwo
zeglugowe, nafta, paliwo do
turbinowych silnikéw lotniczych,
benzyna lotnicza

Inne przetwory naftowe:

- destylaty naftowe, lekkie
komponenty paliwowe

Ropa naftowa

Skitad frakcyjny
Zakres: (20,0 — 380,0) °C
Metoda destylacyjna

PN-EN ISO 3405:2019-05
ASTM D 86-232¢2

Paliwa ciekle:
- benzyny bezotowiowe

Indeks lotnosci
(z obliczen)

PN-EN 228+A1:2017-06 Tablica
NA.2

Paliwa ciekle:

- benzyny bezotowiowe
Inne przetwory naftowe:

- destylaty naftowe, lekkie
komponenty paliwowe

Preznosé par nasyconych powietrzem
Zakres: (9,0 — 110,0) kPa
Metoda mini Reid

PN-EN 13016-1:2024-11
ASTM D 5482-20a

Paliwa ciekle:

- benzyny bezotowiowe, nafta,
paliwo do turbinowych silnikéw
lotniczych

Zawartos¢ grup weglowodorow
Zakres:
weglowodory aromatyczne

(5,0 — 80,0) % (v/v)
weglowodory olefinowe

(0,3-15,0) % (v/v)
Metoda chromatografii zelowej

PN-EN 156553+A1:2025-05
ASTM D 1319-20a

Zawartos¢ zywic

Zakres:

- zywice obecne, zywice przemywalne
(1—=30) mg/100 mi

- zywice nieprzemywalne
(1 -60) mg/100-ml

Metoda wagowa

PN-EN ISO 6246:2017-
05/A1:2020-03
ASTM D 381-25

Paliwa ciekle:

- benzyny bezotowiowe, nafta,
paliwo do turbinowych silnikéw
lotniczych

Inne przetwory naftowe:

- parafiny, gacz parafinowy

Barwa
Zakres: 30 —(-16)
Metoda spektrofotometryczna

ASTM D 6045-20

Barwa
Zakres: 30 — (-16)
Metoda wizualna

ASTM D 156-23

Paliwa ciekle:

- oleje napedowe, paliwo zeglugowe
Materiaty smarne:

- oleje bazowe, oleje silnikowe;
przemystowe oleje smarowe

Inne przetwory naftowe:

- parafiny, gacz parafinowy,
destylaty naftowe

Barwa
Zakres: 0,5-38,0
Metoda spektrofotometryczna

ASTM D 6045-20

Barwa
Zakres: 30 — (-16)
Metoda wizualna

ASTM D 156-23

Barwa
Zakres: 0,5-38,0
Metoda wizualna

ASTM D 1500-24

Paliwa ciekte:

- oleje napedowe, olej opatowy,
paliwo zeglugowe, nafta, paliwo do
turbinowych silnikéw lotniczych
Materialy smarne:

- oleje bazowe, oleje silnikowe,
przemystowe oleje smarowe,
oleje przepracowane

Inne przetwory naftowe:

- parafiny, gacz parafinowy,
destylaty naftowe

Lepkosc¢ kinematyczna w temperaturach:
(-20°C, 20°C, 40°C, 50°C, 100°C)
Zakres: (1,000 — 1100) mm?/s

Metoda kapilarna

Lepkos¢ dynamiczna

(z obliczen)

PN-EN ISO 3104:2024-01
ASTM D 445-24

Temperatura zaptonu

Zakres: (40,0 — 320,0)°C

Metoda zamknietego tygla Pensk'ego-
Martensa

PN-EN ISO 2719:2016-08
+A1:2021-06
ASTM D 93-25

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 474

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa ciekle:

- oleje napedowe, olej opatowy,
paliwo zeglugowe, nafta, paliwo do
turbinowych silnikéw lotniczych
Materiaty smarne:

- oleje bazowe, oleje silnikowe,
przemystowe oleje smarowe,
oleje przepracowane

Inne przetwory naftowe:

- parafiny, gacz parafinowy,
destylaty naftowe

Temperatura zaptonu i palenia
Zakres: (80 — 360) °C
Metoda otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592:2017-10
ASTM D 92-24

Ciepto spalania

Zakres: (30,00 — 50,00) MJ/kg
Metoda kalorymetryczna
Wartos¢ opatowa

(z obliczen)

PN-C-04062:2018-05

Paliwa ciekle:

- oleje napedowe, olej opatowy,
paliwo zeglugowe

Materiaty smarne:

- oleje bazowe, oleje silnikowe,
przemystowe oleje smarowe, oleje
przepracowane

Inne przetwory naftowe:

- destylaty naftowe

Pozostato$¢ po koksowaniu
Zakres: (0,01 — 24,00) % (m/m)
Metoda wagowa

PN-EN ISO 10370:2014-12
ASTM D:4530-25

Paliwa ciekle:

- oleje napedowe, olej opatowy,
paliwo zeglugowe

Materiaty smarne:

-oleje bazowe, oleje silnikowe,
przemystowe oleje smarowe
Inne przetwory naftowe:

- destylaty naftowe

Temperatura ptyniecia
Zakres: (- 45)°C — 30°C
Metoda optyczna

PN-EN ISO 3016:2019-06

Pozostato$¢ po spopieleniu
Zakres: (0,001 —0,180) % (m/m)
Metoda wagowa

PN-EN ISO 6245:2008
ASTM D 482-19

Paliwa ciekle:

- oleje napedowe, olej opatowy
lekki, paliwo zeglugowe

Inne przetwory naftowe:

- destylaty naftowe

Indeks cetanowy
(z obliczen)

PN-EN ISO 4264:2018-08
ASTM D 4737-21

Temperatura zablokowania zimnego filtru
Zakres: (:40) °C=10 °C
Metoda optyczna

PN-EN 116:2015-09
ASTM D 6371-24

Temperatura metnienia
Zakres: (-60,0) °C —40,0 °C
Metoda optyczna

ASTM D 5773-21

Paliwa ciekle:
- nafta, paliwo do turbinowych
silnikow lotniczych

Temperatura zaptonu

Zakres: (35,0 — 65,0) °C dla cieczy o
lepkosci: < 5,5 mm?/s w 40°C, < 9,5
mm?/s w 25°C

Metoda zamknietego tygla TAG

PN-V-04043:2002
ASTM D 56-22

Temperatura krystalizac;ji
Zakres: (-70)°C —(-30)°C
Metoda wizualna

ASTM D 2386-19

Indeks cetanowy
(z obliczen)

PN-EN ISO 4264:2018-08
ASTM D 4737-21

Wskaznik wydzielania wody (WSIM)
Zakres: 0 — 100
Metoda turbidymetryczna

ASTM D 3948-22

Stabilnos¢ oksydacyjna w temperaturze
260°C

Zakres: osady narurze 0 —4 AP

Spadek cisnienia na filtrze (0,1 — 200) mm
Hg

Metoda JFTOT

ASTM D 3241-24 z wytgczeniem
A2, A3i A4

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 474

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa ciekle:

- nafta, paliwo do turbinowych
silnikow lotniczych

Inne przetwory naftowe:

- komponenty paliwowe do
turbinowych silnikéw lotniczych

Najwigksza wysokosc¢ niekopcacego
ptomienia

Zakres: (15,0 —40,0) mm

Metoda wizualna

ASTM D 1322-25

Paliwa ciekle:
- olej opatowy, paliwo zeglugowe

Zawartos¢ catkowitego osadu
Zakres: (0,01 —0,50) % (m/m)
Metoda wagowa

PN-1SO 10307-1:2010
PN-1SO 10307-2:2010

Zawartos¢ popiotu siarczanowego
Zakres: (0,05 —2,00) % (m/m)
Metoda wagowa

PN-1SO 3987:2014-05
ASTM D 874-23

Inne przetwory naftowe:
- gacze parafinowe, parafiny,
cerezyny, destylaty naftowe

Zawartos¢ oleju
Zakres: (0,5 — 15) % (m/m)
Metoda wagowa

ASTM D 721-25

Temperatura krzepniecia
Zakres: (30,0 - 90,0) °C
Metoda wizualna

PN-1S0:2207:2011
ASTM:D 938-25

Materiaty smarne:

- oleje bazowe, oleje silnikowe,
przemystowe oleje smarowe, oleje
przepracowane

Wskaznik WL
(z obliczen)

ASTM D 2270-24
PN-1SO 2909:2009+Ap1:2010

Zawartos¢ popiotu siarczanowego
Zakres: (0,05 — 2,00) % (m/m)
Metoda wagowa

PN-1SO 3987:2014-05
ASTM D 874-23

Materiaty smarne:

- oleje bazowe, oleje silnikowe,
przemystowe oleje smarowe, oleje
przepracowane

Inne przetwory naftowe:

- destylaty naftowe

Wyroby chemiczne:

- dodatki do materiatéw smarnych

Liczba zasadowa

Zakres: (1,0 — 100,0)‘mg.KOH/g
Metoda miareczkowania
potencjometrycznego

ASTM D 2896-21 Procedura B

Liczba zasadowa

Zakres: (1,0 — 100,0) mg KOH/g
Metoda miareczkowania
potencjometrycznego

PN-1SO 3771:2012

Materiatly smarne:

- oleje bazowe, oleje silnikowe,
przemystowe oleje smarowe, oleje
przepracowane

Inne przetwory naftowe:

- destylaty naftowe

Paliwa ciekle:

- oleje napedowe

Liczba kwasowa

Zakres: (0,01 = 8,0) mg KOH/g
Metoda miareczkowa
potencjometrycznego

ASTM D 664-24

Liczba kwasowa

Zakres: (0,01 — 8,0) mg KOH/g
Metoda miareczkowa
potencjometrycznego

PN-1SO 6619:2011

Paliwa ciekle:
- oleje napedowe, olej opatowy
lekki

Zawartos¢ zanieczyszczenh
Zakres: (4,0 — 30,0) mg/kg
Metoda wagowa

PN-EN 12662-1:2024-11

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 474

Dziat Probobiorcow Ruchu Ciagtego
ul. Elblgska 135, 80-718 Gdansk

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa ciekte

- benzyny bezotowiowe, oleje
napedowe, paliwo zeglugowe, nafta,
paliwo do turbinowych silnikéw
lotniczych, oleje opatowe

Materialy smarne

- oleje bazowe, oleje silnikowe,
przemystowe oleje smarowe

Inne przetwory naftowe

- destylaty naftowe

Pobieranie prébek ze zbiornikow do
badan chemicznych i fizycznych

PN-EN ISO 3170:2006

Paliwa ciekle:
- benzyny bezotowiowe, oleje
napedowe

Pobieranie prébek do badan
chemicznych i fizycznych

PN-EN 14275:2013-06

Paliwa gazowe:
- LPG

Pobieranie prébek do badan
chemicznych i fizycznych

ZN/IMGIEN-18:2007

Paliwa gazowe:
- LPG, skroplone gazy
weglowodorowe

Pobieranie prébek do badan
chemicznych i fizycznych

PN-EN ISO 4257:2004

chemicznych i fizycznych
Metoda manualna
Metoda automatyczna

Temperatura pobranej probki sciekéw
Zakres: (0,5 —50,0) °C

Woda Pobieranie prébek do badan PN-1SO 5667-5:2017-10
chemicznych i fizycznych PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z
wytgczeniem pkt. 7.5, 7.6
PN-1SO 5667-11:2017-10 z
wytgczeniem pkt. 5.2, 6.2, 6.3
Temperatura pobranej probki wody PN-77/C-04584
Zakres: (0,5 — 50,0) °C
Scieki Pobieranie probek do badan PN-1SO 5667-10:2021-11

PN-77/C-04584

Woda do spozycia przez ludzi
Woda na ptywalniach

Pobieranie prébek do badan
mikrobiologicznych

PN-EN ISO 19458:2007

Woda na ptywalniach

Pobieranie prébek do badan
chemicznych i fizycznych
Temperatura pobranej prébki wody
Zakres: (0,5 -50,0) °C

M535 PB-1 wydanie 3 z dnia
12.09.2023

PN-77/C-04584

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 474

Pracownia Badan w Ruchu Ciagtym
ul. Elblgska 135, 80-718 Gdansk

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Inne przetwory naftowe:
- asfalty drogowe, przemystowe
i wyroby asfaltowe

Penetracja igtg w temperaturze 25°C
Zakres: (1 —330) 0,1 mm
Metoda penetracji igta

PN-EN 1426:2025-02

Temperatura mieknienia
Zakres: (30 —110) °C
Metoda Pierscien i Kula

PN-EN 1427:2015-08

Odpornos¢ na starzenie pod wptywem
ciepta i powietrza

Zakres: (-0,10 — (+0,15)) % (m/m)
Metoda RTFOT

Procent pozostatej penetracji %

(z obliczen)

Zmiana temperatury mieknienia °C

(z obliczen)

PN-EN 12607-1:2025-02

Temperatura famliwosci
Zakres: (-25)°C - (+10)°C
Metoda Fraassa

PN-EN,12593:2015-08

Temperatura zaptonu i palenia
Zakres: (250 — 360) °C
Metoda otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592:2017-10
ASTM D 92-24

Nawrét sprezysty
Zakres: (40 — 100) %
Metoda duktylometryczna

PN-EN 13398:2017-12

Sita rozciggania (energia kohezji)
Zakres: (4,0 — 10,0).J/cm?
Metoda duktylometryczna

PN-EN 13589:2018-08

Gestosc i gestos¢ wzgledna
Zakres: (0,950 — 1,080) g/cm?
Metoda piknometryczna

PN-EN 15326+A1:2010

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 474

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AB 474

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—

Zatwierdzam status zmian

p.o. KIEROWNIKA
DZIALU AKREDYTACJI
BADAN CHEMICZNYCH

MARCIN BEKAS
dnia: 16.12.2025 r.
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